
OPIS TECHNICZNY 
WYKONANIA SCIEKU Z ELEMENTOW BETONOWYCH 60 X 50 X 15 C M 

1. Cz^sciowe zerwanie opaski betonowej. 

2. Ulozenie podsypki cementowo-piaskowej lub zaprawy cementowej. 

3. Ulozenie elementow sciekowych betonowych ze spadkiem 2 % od budynku. 

4. Wypelnienie spoin zaprawy cementow .̂ 

5. Wykonanie i uporz^dkowanie placu po zakonczeniu robot budowlanych. 

INSPEKTOR N A D Z O R U 
ds. B U D O V t r p K N Y C H 



D P S S0B6W-5 KSIA2KA P R Z E D M I A R O W 

Lp. Podst Opis 1 wyliczenia j.m. Poszcz Razem 
1 KNNR3 

0801-03 
Zerwanie posadzek cement.i iastrykowycti wraz z cokolikami 
0.60x0,90x8=4,32 
4.32 

m2 

m2 4.320 
RAZEM 4.320 

2 KNNR1 
0307-02 

Wykopy linkiwe o szeroko^ 0,8-2,5 m i gt̂ bokodd do 1,5 m o ̂ anach 
pionowych w gruntacin suchych kat. lll-IV 
0,60x1,10x0,20x6+0,60x2,5x0,20x2=1.392 
1.392 

m3 

m3 1.392 
i i RAZEM 1.392 

3 KNNR6 
0606-03 

Scieki z element6w betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piasko
wej 
2,00x6+3,50x2=19,00 
19.00 

m 

m 19.000 
1 RAZEM 19.000 

NSPEKTOR 
ris, B U 

Eiwa 
Opr. 

Norma PRO Wer^ 4.01. Uantec 2003 r. Licenqa: 37337 cila Kizeirmteki 

- 2 -


