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Budowa zewnetrznego szybu_$lepy_01

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1|KNR 4-04 Rozebranie podfoza z betonu zwirowego o gru-| m3
0301-04 bosci ponad 15 cm
obmiar =1.728 m3
-R--
1* robocizna r-g 11.5949 0.000 0.00
6.71 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2/KNR 4-04 Rozebranie scian zelbetowych o grubosci do m3
0303-03 40 cm
obmiar =1.733 m3
-R--
1* robocizna r-g 28.4905 0.000 0.00
16.44 r-g/m3
-M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.1I m3 0.0208 0.000 0.00
0.012 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.1I m3 0.0121 0.000 0.00
0.007 m3/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6932 0.000 0.00
0.4 kg/m3
5 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|/KNR 4-04 Rozebranie murdéw i stupéw w budynkach o wy-| m3
0102-02 sokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej
obmiar =4.175 m3
~-R--
1* robocizna r-g 12.9425 0.000 0.00
3.1 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNR 4-04 Rozebranie otynkowanych $cianek z prefabry- | m2
0502-01 kowanych elementéw lekkich
obmiar = 3.630 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2.1054 0.000 0.00
0.58 r-g/m2
M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.0182 0.000 0.00
0.005 m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kL1l m3 0.0109 0.000 0.00
0.003 m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5808 0.000 0.00
0.16 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR 4-04 Demontaz grzejnikéw zeliwnych o powierzchni | zes
0707-01 grzejnej do 2.5 m2 p.
obmiar =2.000 zesp.
~-R--
1* robocizna r-g 1.6000 0.000 0.00
0.8 r-g/zesp.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR 4-03 Przeniesienie centrali komp szt.
1129-03 obmiar =1.000 szt.
analogia
~-R--
-2-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 1.5000 0.000 0.00
1.5 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR 0-19 Demontaz okien rozwieranych i uchylno-roz- m?2
0928-07 wieranych jednodzielnych z PCV o pow. ponad
1.5m2
obmiar =11.508 m2
~R -
1* robocizna r-g 29.9208 0.000 0.00
2.6 r-g/m2
~S -
2" wyciag m-g 0.5754 0.000 0.00
0.05 m-g/m2
3* Srodek transportowy m-g 0.6905 0.000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/KNR 0-19 Demontaz drzwi m?2
0928-12 obmiar =6.120 m2
-R--
1* robocizna r-g 16.4016 0.000 0.00
2.68 r-g/m2
~S--
2 wyciag m-g 0.3060 0.000 0.00
0.05 m-g/m2
3* $rodek transportowy m-g 0.3672 0.000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9/KNR 4-01 Odbicie plytek m2
0701-03 obmiar =10.111 n2
~-R -
1* robocizna r-g 5.2577 0.000 0.00
0.52 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
0301-02 samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km (kat. gruntu Il1)
obmiar =18.560 m3
-R--
1* robocizna r-g 47.6797 0.000 0.00
2.69*0.955=2.56895 r-g/m3
~S--
2 samochéd samowytadowcezy 5 t m-g 6.3104 0.000 0.00
0.34 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach m3
0320-0202 pionowych w gruntach kat. 11I-1V; gfeboko$¢ do
1,5 m, szeroko$¢ 1,6-2,5 m
obmiar =6.748 m3
~-R--
1* robocizna r-g 10.3109 0.000 0.00
1.528 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
1101-03 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem

dostawczym na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =19.443 m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 24.4982 0.000 0.00
1.26 r-g/m3
~S--
2 samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 21.6206 0.000 0.00
1.112 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recz- m3
1101-06 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
dostawczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 29
obmiar =19.443 m3
~S -
1* samochod dostawczy do 0.9 t m-g| 115.0248 0.000 0.00
0.204*29=5.916 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
1101-01 obmiar =5.760 m3
-R--
1* robocizna r-g 30.2976 0.000 0.00
5.26 r-g/m3
-M --
2" beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 5.9328 0.000 0.00
1.03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15/KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne ukfa- | m3
0205-01 danie betonu
obmiar =1.260 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.3768 0.000 0.00
2.68 r-g/m3
-M --
2" beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.2789 0.000 0.00
1.015 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm k.1l m3 0.0025 0.000 0.00
0.002 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm k.1l m3 0.0013 0.000 0.00
0.001 m3/m3
5% gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0252 0.000 0.00
0.02 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
7* $rodek transportowy m-g 0.0126 0.000 0.00
0.01 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16| KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm m2
0216-02 ptaskie - reczne uktadanie betonu
obmiar =4.200 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.7806 0.000 0.00
2.5668 r-g/m2
-M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.6426 0.000 0.00

0.153 m3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0139 0.000 0.00
0.00332 m3/m2
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL1l m3 0.0198 0.000 0.00
0.00472 m3/m2
5 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0.0045 0.000 0.00
0.00106 m3/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.7052 0.000 0.00
0.406 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
8* wyciag m-g 0.8887 0.000 0.00
0.2116 m-g/m2
9* $rodek transportowy m-g 0.0706 0.000 0.00
0.0168 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek | m2
0216-05 za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - reczne
ukfadanie betonu
Krotnos¢ = 10
obmiar =4.200 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.0958 0.000 0.00
0.0499*10=0.499 r-g/m?2
-M --
2" beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.4284 0.000 0.00
0.0102*10=0.102 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.6426 0.000 0.00
0.0153*10=0.153 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wyso- | m2
0207-03 kosci do 6 m - reczne uktadanie betonu
obmiar =35.427 m2
-R--
1* robocizna r-g 133.2055 0.000 0.00
3.76 r-g/m2
-M --
2" beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 4.3221 0.000 0.00
0.122 m3/m2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0709 0.000 0.00
0.002 m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 25 mm k.1l m3 0.3543 0.000 0.00
0.01 m3/m2
5% deski iglaste obrzynane 38 mm k.1l m3 0.8148 0.000 0.00
0.023 m3/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 21.2562 0.000 0.00
0.6 kg/m2
7* drut stalowy okragty kg 4.2512 0.000 0.00
0.12 kg/m2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
9* wyciag m-g 29.7587 0.000 0.00
0.84 m-g/m2
10* $rodek transportowy m-g 2.8342 0.000 0.00
0.08 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19/KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réz-| m2
0207-07 nicy grubosci $cian - reczne ukfadanie betonu

Krotnos¢ = 8
obmiar = 35.427 m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 17.0050 0.000 0.00
0.06*8=0.48 r-g/m?2
-M --
2" beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2.8342 0.000 0.00
0.01*8=0.08 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 5.6683 0.000 0.00
0.02*8=0.16 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-
14 mm
obmiar =0.653 t
~R -
1* robocizna r-g 28.0006 0.000 0.00
42.88 r-git
M -
2* prety zebrowane 8-14 mm kg 666.0600 0.000 0.00
1020 kgft
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* prosciarka do pretéw m-g 2.8079 0.000 0.00
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 3.7874 0.000 0.00
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 3.1344 0.000 0.00
4.8 m-g/t
7" wyciag m-g 0.5224 0.000 0.00
0.8 m-git
8* Srodek transportowy m-g 1.0448 0.000 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
0602-01 miczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar =6.400 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.4064 0.000 0.00
0.0635 r-g/m2
-M --
2 emulsja asfaltowa izolacyjna dm3 19.2000 0.000 0.00
3 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.0032 0.000 0.00
0.0005 m-g/m2
5% $rodek transportowy m-g 0.0026 0.000 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze- | m2
0618-02 walnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2
obmiar =6.400 m2
—-R--
1* robocizna r-g 1.1520 0.000 0.00
0.18 r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-M --
2" polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 7.5520 0.000 0.00
osnhowie z widkniny poliestrowej
1.18 m2/m?2
3* gaz propan-butan kg 0.6400 0.000 0.00
0.1 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S-
5* wyciag m-g 0.0128 0.000 0.00
0.002 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.0192 0.000 0.00
0.003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
0603-01 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar =27.511 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.6576 0.000 0.00
0.0966 r-g/m2
-M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna dm3 96.2885 0.000 0.00
3.5 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0138 0.000 0.00
0.0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
0603-02 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
obmiar =27.511 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2.2559 0.000 0.00
0.082 r-g/m2
M -
2* emulsja asfaltowa izolacyjna dm3 82.5330 0.000 0.00
3 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S-
4* Srodek transportowy m-g 0.0110 0.000 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt sty- | m2
0609-11 ropianowych pionowe na zaprawie z siatka
obmiar =27.511 m2
~-R--
1* robocizna r-g 20.1793 0.000 0.00
0.7335 r-g/m2
M -
2* piyty styropianowe m?2 28.8866 0.000 0.00
1.05 m2/m?2
3* siatka m?2 28.6114 0.000 0.00
1.04 m2/m?2
4* zaprawa m3 0.3301 0.000 0.00
0.012 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5 %(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~S -
6* wyciag m-g 0.6603 0.000 0.00
0.024 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.1788 0.000 0.00
0.0065 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
26 KNR 2-05 Montaz nadproza stalowego t
0114-01 obmiar =0.023 t
~-R--
1* robocizna r-g 0.3356 0.000 0.00
15.28*0.955=14.5924 r-g/t
M -
2* deski iglaste obrzynane m3 0.0000 0.000 0.00
0.002 m3/t
3* krawedziaki iglaste m3 0.0003 0.000 0.00
0.011 m3/t
4* belki stalowe t 0.0242 0.000 0.00
1.05 t/t
5* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.0044 0.000 0.00
miniowa 60 %
0.19 dm3/t
6* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | 100 0.0058 0.000 0.00
$r. 3.25mm szt.
0.25 [100 szt.]/t
7 tlen techniczny m3 0.0414 0.000 0.00
1.8 m3ft
8* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0138 0.000 0.00
0.6 kgt
~-S-
9* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0184 0.000 0.00
0.8 m-g/t
10* zuraw wiezowy torowy 160 tm m-g 0.0161 0.000 0.00
0.7 m-git
11* ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 0.0368 0.000 0.00
1.6 m-g/t
12* przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 0.0368 0.000 0.00
1.6 m-g/t
13* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.0529 0.000 0.00
2.3 m-git
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27 KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek zelbetowych m2
0123-05 lub stalowych cegtami grubosci 1/4 ceg.
obmiar = 0.560 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0.6664 0.000 0.00
1.19 r-g/m2
M -
2* cegta budowlana petna szt. 17.6400 0.000 0.00
31.5 szt./m2
3* zaprawa m3 0.0168 0.000 0.00
0.03 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S-
5* wyciag m-g 0.0784 0.000 0.00
0.14 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28|KNR 2-05 Konstrukcja stalowa trzonu windowego i dachu | t
0702-02 obmiar =3.616t
-R--
1* robocizna r-g 211.6861 0.000 0.00

61.3*0.955=58.5415 r-g/t
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-M --
2 bale iglaste obrzynane m3 0.0904 0.000 0.00
0.025 m3/t
3* drewno na stemple budowlane okragte iglaste | m3 0.0325 0.000 0.00
korowane nasycone
0.009 m3/t
4* deski iglaste obrzynane m3 0.4195 0.000 0.00
0.116 m3/t
5* Sruby stalowe zgrubne z tbem szes$ciokatnym,z| kg 3.1459 0.000 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami
0.87 kgt
6* ksztattowniki walcowane kg | 3634.0800 0.000 0.00
1005 kgt
7* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.6870 0.000 0.00
miniowa 60 %
0.19 dm3/t
8* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | 100 0.9040 0.000 0.00
0.25[100 szt.]/t szt.
9* tlen techniczny m3 6.5088 0.000 0.00
1.8 m3ft
10* acetylen techniczny rozpuszczony kg 2.1696 0.000 0.00
0.6 kg/t
~S--
11* zuraw samochodowy 72-75 t m-g 3.2544 0.000 0.00
0.9 m-git
12* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 8.8230 0.000 0.00
2.44 m-g/t
13* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.6758 0.000 0.00
0.74 m-g/t
14* przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 2.6758 0.000 0.00
0.74 m-g/t
15* spawarka elektryczna wirujgca 500 A m-g 29.2896 0.000 0.00
8.1 m-git
16* wciggarka reczna 5-10 t m-g 20.6112 0.000 0.00
5.7 m-g/t
17* rusztowanie przyscienne stojakowe rurowe m-g 20.6112 0.000 0.00
wys. H=20 m, siatka 2.5x1.05x2 m
5.7 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
29|NNRNKB 202 |(z.IV) Pokrycie dachéw blachg stalowa ocynko-| m?2
0529-01 wang-trapezowa o pow. arkuszy do 4.00 m2 na
fatach lub deskowaniu
obmiar =4.835 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.4881 0.000 0.00
0.5146 r-g/m2
-M --
2" blachy stalowe ocynkowane-trapezowe T kg 39.0426 0.000 0.00
35x1888S, gr. 0,75 mm
8.075 kg/m?2
3* wkrety samogwintujgce do blach szt. 40.6140 0.000 0.00
8.4 szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S-
5* wyciag m-g 0.0580 0.000 0.00
0.012 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.0619 0.000 0.00
0.0128 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
30|/KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budo- | m2
0201-01 wlane - paroizolacja
obmiar =4.835 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1.3055 0.000 0.00
0.27 r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-M --
2 emulsja asfaltowa izolacyjna dm3 14.5050 0.000 0.00
3 dm3/m2
3* folia polietylenowa dachowa 0,2 mm m2 6.2855 0.000 0.00
1.3 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.0048 0.000 0.00
0.001 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.0048 0.000 0.00
0.001 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
31|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budo- | m2
0201-02 wlane - termoizolacja
obmiar =4.835 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.4835 0.000 0.00
0.1 r-g/m2
-M --
2" piyty z wetny m2 5.0768 0.000 0.00
1.05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0145 0.000 0.00
0.003 m-g/m2
5% $rodek transportowy m-g 0.0242 0.000 0.00
0.005 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
32|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budo- | m2
0201-03 wlane - ochrona mechaniczna
obmiar =4.835 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.3208 0.000 0.00
0.48 r-g/m2
-M --
2" papa zgrzewalna asfaltowa na osnowie z wté- | m2 5.8020 0.000 0.00
kien poliestrowych
1.2 m2/m2
3* papa zgrzewalna asfaltowa na osnowie z wi6- | m2 5.8020 0.000 0.00
kien poliestrowych, z wkfadka z tasmy miedzia-
nej
1.2 m2/m2
4* gaz propanowo-butanowy ptynny kg 2.0791 0.000 0.00
0.43 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S-
6* wyciag m-g 0.0193 0.000 0.00
0.004 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 0.0290 0.000 0.00
0.006 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
33|KNR AT-09 |Blachodachédwka TYTAN z blachy tytanowo- m?2
0803-01 cynkowej - dachy o nachyleniu potaci do 60% i
pow. do 50 m2
obmiar =4.835 m2
—-R--
1* robocizna r-g 3.1911 0.000 0.00
0.66 r-g/m2

-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-M --
2 blachodachéwka TYTAN z blachy tytanowo- szt. 10.6854 0.000 0.00
cynkowej 1340x420 mm
2.21 szt./m2
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.2418 0.000 0.00
0.05 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.0387 0.000 0.00
0.008 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.0435 0.000 0.00
0.009 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
34|KNR AT-09 |Blachodachéwka TYTAN z blachy tytanowo- m?2
0803-08 cynkowej - elementy wykoriczeniowe - obrébki
o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu
obmiar =7.314 m2
-R--
1* robocizna r-g 22.0883 0.000 0.00
3.02 r-g/m2
-M --
2" blacha tytanowo-cynkowa ptaska 0,55 mm m2 9.0694 0.000 0.00
1.24 m2/m2
3* gwozdzie budowlane okragfe ocynkowane kg 0.4388 0.000 0.00
0.06 kg/m2
4* Spoiwo cynowo-otowiane kg 0.3950 0.000 0.00
0.054 kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* $rodek transportowy m-g 0.0585 0.000 0.00
0.008 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
35/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlor- | m
0546-01 ku winylu o $r. 120 mm tgczone na klej - mon-
taz rynien
obmiar =2.180 m
~-R -
1* robocizna r-g 0.6802 0.000 0.00
0.312 r-g/m
M -
2* rynny dachowe z PVC $r. 120 mm m 2.2236 0.000 0.00
1.02 m/m
3* uchwyty rynnowe kpl. 4.3600 0.000 0.00
2 kpl./m
4* zfaczki rynnowe szt. 0.5450 0.000 0.00
0.25 szt./m
5* klej dm3 0.0026 0.000 0.00
0.0012 dm3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
7" Srodek transportowy m-g 0.0013 0.000 0.00
0.0006 m-g/m
8 wyciag m-g 0.0009 0.000 0.00
0.0004 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
36| NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlor- | szt.
0546-02 ku winylu o $r. 120 mm taczone na klej - mon-

taz lejow spustowych
obmiar = 1.000 szt.
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jedn.
-R--
1* robocizna r-g 0.3480 0.000 0.00
0.348 r-g/szt.
-M --
2 lej spustowe szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
3* klej dm3 0.0047 0.000 0.00
0.0047 dm3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5 $rodek transportowy m-g 0.0004 0.000 0.00
0.0004 m-g/szt.
6 wyciag m-g 0.0003 0.000 0.00
0.0003 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
37|NNRNKB 202 | (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku wi- | m
0550-03 nylu o ér. 100 mm
obmiar =3.600 m
-R--
1* robocizna r-g 1.3147 0.000 0.00
0.3652 r-g/m
-M --
2 rury spustowe okragte z PVC m 3.6360 0.000 0.00
1.01 m/m
3* uchwyty do rur spustowych kpl. 1.8000 0.000 0.00
0.5 kpl./m
4* ztaczki szt. 0.8640 0.000 0.00
0.24 szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* $rodek transportowy m-g 0.0032 0.000 0.00
0.0009 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
38|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 m?2
0303-02 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 3.420 m2
~-R -
1* robocizna r-g 8.8578 0.000 0.00
2.59 r-g/m2
M -
2* cegta budowlana petna szt 166.2120 0.000 0.00
48.6 szt./m2
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0218 0.000 0.00
0.00638 t/m2
4* wapno suchogaszone t 0.0122 0.000 0.00
0.00356 t/m2
5* piasek do zapraw m3 0.1094 0.000 0.00
0.032 m3/m2
6* woda z rurociggu m3 0.0513 0.000 0.00
0.015 m3/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1710 0.000 0.00
0.05 m-g/m2
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.8892 0.000 0.00
nym 0,5 t
0.26 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-12-
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jedn.
39|KNR AT-31  |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT S m?2
0203-04 (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty styropia-
nowe gr. 12 cm na $cianach
obmiar =11.040 m2
-R--
1* robocizna r-g 23.6753 0.000 0.00
2.1445 r-g/m2
-M --
2" ptyty styropianowe FS15 m3 1.3513 0.000 0.00
0.1224 m3/m2
3* zaprawa klejgca kg 49.6800 0.000 0.00
4.5 kg/m?2
4* zaprawa klejgca kg 38.6400 0.000 0.00
3.5 kg/m2
5* woda m3 0.0199 0.000 0.00
0.0018 m3/m2
6* siatka z widkna szklanego m?2 13.0272 0.000 0.00
1.18 m2/m2
7* grunt uniwersalny kg 2.7600 0.000 0.00
0.25 kg/m2
8* masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 1| kg 27.6000 0.000 0.00
mm
2.5 kg/m2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S-
10* zuraw okienny m-g 0.5222 0.000 0.00
0.0473 m-g/m?2
11* Srodek transportowy m-g 0.4460 0.000 0.00
0.0404 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
40|KNR 0-19 Montaz scianek aluminiowych oszklonych na m?2
1024-10 z sz. |budowie - szkto 3 szybowe
2.3. obmiar =97.782 m2
~-R--
1* robocizna r-g 150.3887 0.000 0.00
1.538 r-g/m?2
M -
2* kotwy stalowe szt. 182.8523 0.000 0.00
1.87 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 18.5786 0.000 0.00
0.19 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M2+M3)
5* Scianki aluminiowe m?2 97.7820 0.000 0.00
1 m2/m2
~-S-
6* wyciag m-g 3.9113 0.000 0.00
0.04 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 5.8669 0.000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
41|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt Farmacell na rusz- | m2
2010-06 tach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
obmiar =9.600 m2
-R--
1* robocizna r-g 31.0608 0.000 0.00
3.2355 r-g/m2
-M --
2% ptyty Farmacell' m?2 39.5520 0.000 0.00
4.12 m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U-100x0,60 m 7.2960 0.000 0.00

0.76 m/m2

-13 -
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jedn.
4* ksztattowniki stalowe profilowane C-100x0,60 | m 19.6800 0.000 0.00
2.05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 38.9760 0.000 0.00
4.06 szt./m2
6* blachowkrety szt.| 537.6000 0.000 0.00
56 szt./m2
7* gips szpachlowy t 0.0271 0.000 0.00
0.00282 t/m2
8* ptyty z wetny mineralnej m2 10.0800 0.000 0.00
1.05 m2/m2
9* taséma spoinowa m 34.8096 0.000 0.00
3.626 m/m2
10* woda m3 0.0176 0.000 0.00
0.00183 m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
12* wyciag m-g 0.6720 0.000 0.00
0.07 m-g/m2
13* $rodek transportu m-g 0.5021 0.000 0.00
0.0523 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
42|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami Far- | m2
2011-11 macell na rusztach metalowych pojedynczych
belek i podciggéw, dwuwarstwowa 75 - 02
obmiar =5.722 m2
~-R--
1* robocizna r-g 17.1317 0.000 0.00
2.994 r-g/m2
M -
2* ptyty Farmacell m?2 12.0162 0.000 0.00
2.1 m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U-75x0,60 m 4.3487 0.000 0.00
0.76 m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C-75x0,60 m 11.7301 0.000 0.00
2.05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 23.2313 0.000 0.00
4.06 szt./m2
6* blachowkrety szt. 160.2160 0.000 0.00
28 szt./m2
7* gips szpachlowy t 0.0120 0.000 0.00
0.00209 t/m2
8* ptyty z wetny minerainej m2 6.0081 0.000 0.00
1.05 m2/m?2
9* tasma spoinowa m 12.9546 0.000 0.00
2.264 m/mz2
10* woda m3 0.0078 0.000 0.00
0.00136 m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S-
12* wyciag m-g 0.2003 0.000 0.00
0.035 m-g/m?2
13* Srodek transportu m-g 0.1677 0.000 0.00
0.0293 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
43|KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych | szt.
0709-03 kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej o po-
wierzchni do 0.5 m2 na podfozach otrzcinowa-
nych lub z dranicami na $cianach
obmiar = 31.526 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 21.4377 0.000 0.00
0.68 r-g/szt.
M -
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0977 0.000 0.00

0.0031 t/szt.
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jedn.
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0914 0.000 0.00
0.0029 m3/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.4855 0.000 0.00
0.0154 m3/szt.
5 woda z rurociggu m3 0.1230 0.000 0.00
0.0039 m3/szt.
6* gwozdzie budowlane sufitowe kg 3.7831 0.000 0.00
0.12 kg/szt.
7* drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 2.2068 0.000 0.00
0.07 kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.9458 0.000 0.00
nym 0,5t
0.03 m-g/szt.
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.9458 0.000 0.00
0.03 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
44/NNRNKB 202 |(z.1V) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 piyt- | m2
0838-05 kami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na za-
prawie klejowej "ATLAS"
obmiar =3.507 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.8360 0.000 0.00
1.6641 r-g/m2
-M --
2" ptytki i ksztattki fajansowe szkliwione $cienne | m2 3.6824 0.000 0.00
1.05 m2/m2
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 25.3114 0.000 0.00
7.2174 kg/m?2
4* zaprawa cementowa na biatym cemencie m 80 | m3 0.0001 0.000 0.00
0.00004 m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6 wyciag m-g 0.0572 0.000 0.00
0.0163 m-g/m?2
7* $rodek transportowy m-g 0.0873 0.000 0.00
0.0249 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
45|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach | m2
0101-03 sposobem recznym jednowarstwowe gr. 10
mm gipsowe zatarte
obmiar =207.256 m2
~-R -
1* robocizna r-g 83.7314 0.000 0.00
0.404 r-g/m2
M-
2" gotowa sucha mieszanka - tynk gipsowy zwy- | kg | 1937.8436 0.000 0.00
kty
9.35 kg/m2
3* woda m3 1.2228 0.000 0.00
0.0059 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* wyciag m-g 4.0829 0.000 0.00
0.0197 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 2.6529 0.000 0.00
0.0128 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-15-
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46|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
1204-02 starych tynkéw wewnetrznych Scian
obmiar =220.241 m2
~-R--
1* robocizna r-g 26.2087 0.000 0.00
0.119 r-g/m2
M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 62.9889 0.000 0.00
0.286 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
47|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitéw
obmiar =11.440 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1.3614 0.000 0.00
0.119 r-g/m2
M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 3.4091 0.000 0.00
0.298 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
48|KNR 4-01 Wymiana posadzki o j z ptytek terakotowych m?2
0811-03 obmiar =11.440 m2
-R--
1* robocizna r-g 35.4640 0.000 0.00
3.1 r-g/m2
-M --
2" ptytki i ksztattki ceramiczne podtogowe (terako-| m2 12.9272 0.000 0.00
towe)
1.13 m2/m?2
3* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.1155 0.000 0.00
0.0101 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.2860 0.000 0.00
0.025 m3/m?2
5* kwas solny techniczny gat.l/Il roztwér 5% kg 3.4320 0.000 0.00
0.3 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
49|KNR 7-33 Montaz dzwigéw szpitalnych z drzwiami cen- | kpl.
0105-03 tralnymi dwuskrzydtowymi o nosnosci do 1000
kg o szybkosci 1.6 m/s - do 4 przystankéw
obmiar =1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g | 1510.0000 0.000 0.00
1510 r-g/kpl.
-M --
2* Dzwig panoramiczny kpl. 1.0000 0.000 0.00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
50|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi balkonowych z PCV | m2
0928-12 obmiar =2.925 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7.8390 0.000 0.00
2.68 r-g/m2
M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 kotwy stalowe szt. 15.4440 0.000 0.00
5.28 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 0.9653 0.000 0.00
0.33 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.1463 0.000 0.00
0.05 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.1755 0.000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R+S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 8.5% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
VAT [V] 23% od £(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llos¢ | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tos¢ staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 2.1834 2.1834 0.00 0.00
2.|bale iglaste obrzynane m3 0.0904 0.0904 0.00 0.00
3.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.Il |m3 0.0389 0.0389 0.00 0.00
4. belki stalowe t 0.0242 0.0242 0.00 0.00
5.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 | 15.4390 15.4390 0.00 0.00
6.|blacha tytanowo-cynkowa ptaska 0,55 |m?2 9.0694 9.0694 0.00 0.00
mm
7.|blachodachéwka TYTAN z blachy ty- |szt. | 10.6854 10.6854 0.00 0.00
tanowo-cynkowej 1340x420 mm
8.|blachowkrety szt. |697.816 697.816 0.00 0.00
0 0
9.|blachy stalowe ocynkowane-trapezo- |kg 39.0426 39.0426 0.00 0.00
we T 35x188S, gr. 0,75 mm
10.|cegta budowlana petna szt. |183.852 183.852 0.00 0.00
0 0
11.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw |t 0.0218 0.0218 0.00 0.00
12.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.2133 0.2133 0.00 0.00
13.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0914 0.0914 0.00 0.00
14.|deski iglaste obrzynane m3 0.4195 0.4195 0.00 0.00
15.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 0.3568 0.3568 0.00 0.00
16.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl |m3 0.8205 0.8205 0.00 0.00
17.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm |m3 0.0230 0.0230 0.00 0.00
Al
18.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm m3 0.0198 0.0198 0.00 0.00
kL1
19.|drewno na stemple budowlane okragte | m3 0.0325 0.0325 0.00 0.00
iglaste korowane nasycone
20.|drewno okragte na stemple budowlane |m3 0.0848 0.0848 0.00 0.00
21.|drut stalowy okragty kg 4.2512 4.2512 0.00 0.00
22.|drut stalowy okragty miekki &r. 0.50- |kg 2.2068 2.2068 0.00 0.00
0.55 mm
23.|Dzwig panoramiczny kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
24.|elektrody stalowe do spawania stali 100 | 0.9040 0.9040 0.00 0.00
weglowych szt.
25.|elektrody stalowe do spawania stali 100 0.0058 0.0058 0.00 0.00
weglowych $r. 3.25mm szt.
26.|emulsja asfaltowa izolacyjna dm3 | 198.021 198.021 0.00 0.00
5 5
27.|emulsja asfaltowa izolacyjna dm3 | 14.5050 14.5050 0.00 0.00
28.|farba olejna do gruntowania przeciw- |dm3 | 0.6914 0.6914 0.00 0.00
rdzewna miniowa 60 %
29.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 | 66.3980 66.3980 0.00 0.00
30.|folia polietylenowa dachowa 0,2 mm |m?2 6.2855 6.2855 0.00 0.00
31.|gaz propan-butan kg 0.6400 0.6400 0.00 0.00
32.|gaz propanowo-butanowy ptynny kg 2.0791 2.0791 0.00 0.00
33.|gips szpachlowy t 0.0390 0.0390 0.00 0.00
34.|gotowa sucha mieszanka - tynk gipso- |kg |1937.84 1937.84 0.00 0.00
wy zwykty 36 36
35.|grunt uniwersalny kg 2.7600 2.7600 0.00 0.00
36.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 24.2606 24.2606 0.00 0.00
37.|gwozdzie budowlane okragte ocynko- (kg 0.6806 0.6806 0.00 0.00
wane
38.|gwozdzie budowlane sufitowe kg 3.7831 3.7831 0.00 0.00
39. klej dm3| 0.0073 0.0073 0.00 0.00
40. |kotki do wstrzeliwania szt. | 62.2073 62.2073 0.00 0.00
41.|kotwy stalowe szt. |198.296 198.296 0.00 0.00
3 3
42. krawedziaki iglaste m3 0.0003 0.0003 0.00 0.00
43. |ksztattowniki stalowe profilowane C- |m 19.6800 19.6800 0.00 0.00
100x0,60
44 |ksztattowniki stalowe profilowane C- |m 11.7301 11.7301 0.00 0.00
75x0,60
45, |ksztattowniki stalowe profilowane U- |m 7.2960 7.2960 0.00 0.00
100x0,60
46. |ksztattowniki stalowe profilowane U- |m 4.3487 4.3487 0.00 0.00
75x0,60
47.|ksztattowniki walcowane kg |3634.08 3634.08 0.00 0.00
00 00
48.|kwas solny techniczny gat.l/ll roztwér |kg 3.4320 3.4320 0.00 0.00
5%
49.|lej spustowe szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
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L Nazwa Jm | llos¢ | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tos¢ staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
50.|masa tynkarska silikatowa, struktura |kg 27.6000 27.6000 0.00 0.00
baranek 1 mm
51.|papa zgrzewalna asfaltowa na osno- |m?2 5.8020 5.8020 0.00 0.00
wie z widkien poliestrowych
52.|papa zgrzewalna asfaltowa na osno- |m?2 5.8020 5.8020 0.00 0.00

wie z witdkien poliestrowych, z wktadka
z taSmy miedzianej

53.|pianka poliuretanowa dm3 | 19.5438 19.5438 0.00 0.00
54.|piasek do zapraw m3 0.8809 0.8809 0.00 0.00
55.| plytki i ksztattki ceramiczne podiogo- |m2 | 12.9272 12.9272 0.00 0.00
we (terakotowe)
56. | plytki i ksztattki fajansowe szkliwione |m?2 3.6824 3.6824 0.00 0.00
$cienne
57.|ptyty Farmacell m2 | 12.0162 12.0162 0.00 0.00
58. |ptyty Farmacell' m2_ | 39.5520 39.5520 0.00 0.00
59. |ptyty styropianowe m2 | 28.8866 28.8866 0.00 0.00
60. | ptyty styropianowe FS15 m3 1.3513 1.3513 0.00 0.00
61. |ptyty z wetny m2 5.0768 5.0768 0.00 0.00
62.|ptyty z wetny mineralnej m2 | 16.0881 16.0881 0.00 0.00
63.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewal- |m2 7.5520 7.5520 0.00 0.00
na na osnowie z witékniny poliestrowej
64.|prety zebrowane 8-14 mm kg |666.060 666.060 0.00 0.00
0 0
65. |rury spustowe okragte z PVC m 3.6360 3.6360 0.00 0.00
66.|rynny dachowe z PVC $r. 120 mm m 2.2236 2.2236 0.00 0.00
67.|siatka m2 | 28.6114 28.6114 0.00 0.00
68.|siatka z wtdkna szklanego m2 | 13.0272 13.0272 0.00 0.00
69.|spoiwo cynowo-otowiane kg 0.3950 0.3950 0.00 0.00
70.|$cianki aluminiowe m2 | 97.7820 97.7820 0.00 0.00
71.|$ruby stalowe zgrubne z fbem sze$-  |kg 3.1459 3.1459 0.00 0.00

ciokatnym,z gwintem na catej dtugosci
z nakretkami i podktadkami

72.|tasma spoinowa m 47.7642 47.7642 0.00 0.00
73.|tlen techniczny m3 6.5502 6.5502 0.00 0.00
74.|uchwyty do rur spustowych kpl. 1.8000 1.8000 0.00 0.00
75.|uchwyty rynnowe kpl. 4.3600 4.3600 0.00 0.00
76.|wapno suchogaszone t 0.0122 0.0122 0.00 0.00
77.|wkrety samogwintujgce do blach szt. | 40.6140 40.6140 0.00 0.00
78./woda m3 1.2427 1.2427 0.00 0.00
79./woda m3 0.0253 0.0253 0.00 0.00
80.|woda z rurociggu m3 0.1743 0.1743 0.00 0.00
81.|zaprawa m3 0.3301 0.3301 0.00 0.00
82.|zaprawa m3 0.0168 0.0168 0.00 0.00
83.|zaprawa cementowa na biatym ce- m3 0.0001 0.0001 0.00 0.00
mencie m 80
84.|zaprawa klejgca kg 49.6800 49.6800 0.00 0.00
85.|zaprawa klejgca kg 38.6400 38.6400 0.00 0.00
86.|zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha kg 25.3114 25.3114 0.00 0.00
mieszanka
87.|ztgczki szt. 0.8640 0.8640 0.00 0.00
88.|ztaczki rynnowe szt. 0.5450 0.5450 0.00 0.00
89.|materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|robocizna r-g 2613.6159 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.1168 0.00 0.00
2.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 0.0368 0.00 0.00
3.|gietarka do pretéw m-g 3.1344 0.00 0.00
4./ nozyce do pretéw m-g 3.7874 0.00 0.00
5.|prosciarka do pretéw m-g 2.8079 0.00 0.00
6.|przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 2.7126 0.00 0.00
7.|rusztowanie przyscienne stojakowe rurowe wys. H=20 m, siatka m-g 20.6112 0.00 0.00

2.5x1.05x2 m

8.|samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 136.6454 0.00 0.00

9.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 6.3104 0.00 0.00
10./samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.6758 0.00 0.00
11.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.0529 0.00 0.00
12.|spawarka elektryczna wirujgca 500 A m-g 29.2896 0.00 0.00
13.|$rodek transportowy m-g 9.9130 0.00 0.00
14.|$rodek transportowy m-g 4.3416 0.00 0.00
15.|$rodek transportowy m-g 0.4460 0.00 0.00
16.|$rodek transportu m-g 0.6697 0.00 0.00
17.|wciggarka reczna 5-10 t m-g 20.6112 0.00 0.00
18.|wyciag m-g 47.4510 0.00 0.00
19.|wyciag m-g 0.8723 0.00 0.00
20.|wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 1.8350 0.00 0.00
21.|zuraw okienny m-g 0.5222 0.00 0.00
22.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 8.8414 0.00 0.00
23.|zuraw samochodowy 72-75 t m-g 3.2544 0.00 0.00
24.|zuraw wiezowy torowy 160 tm m-g 0.0161 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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