Dane techniczne pojazdu

L Liczba osi: 2 oraz kot: 4

2 Osie napgdzane: 2/tylna

3. Rozstaw osi: 3750 mm

4.1 Przemieszczenie do przodu siodfowego urzadzenia sprzggajacego (minimalnie i maksymalnie w przypadku
regulacji): nie okreslono mm

5. Rozstaw ko6t osi 1. 1737 mm, 2. 1700 mm, 3. --- mm

6.1 Dhugos¢: 5651 mm

6.3 Odleglo$¢ pomiedzy przodem pojazdu i srodkiem urzadzenia sprz¢gajacego: nie okreslono mm

6.5 Dlugosé powierzchni fadunkowej: nie okre$§lono mm

7.1 Szerokos¢: 1974 mm

8. Wysokodé: 2363 mm

11. Zwis tylny: 997 mm
12.1  Masa wtasna pojazdu: 2300 kg
14.1  Dopuszczalna masa catkowita: 3490 kg
142 Rozdziat tej masy na poszczegdlne osie:
1. 1650 kg, 2.2250 kg, 3.---kg
144 Technicznie dopuszczalne naciski na poszczegolne osie/ grupy osi: 1. 16.17 kN, 2. 22.05 kN
15. Potozenie osi podnoszonych lub obcigzalnych (o zmiennym obcigzeniu): nie okreslono
17. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa ciagnigta w przypadku:
17.1  Przyczepy: 0 kg;
17.2  Naczepy: nie okreslono
17.3  Przyczepy z osia centralna: 0 kg;
17.4  Technicznie dopuszczalna maksymalna masa przyczepy bez hamulca: 750 kg
18. Dopuszczalna masa zespotu pojazdow: --- kg
19.1  Deopuszezalne obeigzenie pionowe na urzadzeniu sprzggajacym: 112 kg
20, Producent silnika: FORD
21. Kod fabryczny silnika: HO9FA
272 Zasada dziatania silnika: czterosuwowy, z zaptonem samoczynnym
22.1  Bezposredni wtrysk paliwa tak/nie: tak
23. Liczba i ukiad cylindrow: 4, rzedowy
24, Pojemnodé skokowa silnika: 2402 e’
25. Paliwo: olej napedowy
26. Maksymalna moc silnika: 101.0 kW przy predkosci obrotowej 4000 min™

27 Sprzeggto (typ): mechaniczne

28. Skrzynia biegdw (typ): manualna :

29. PrzetozZenia na biegach: 1. 3.87 ;2. 2.08;3. 1.36; 4. 1.00:;5. 0.76:6.-
30. Przetozenie przektadni gtdwnej: 3.77

32, Opony i kota: O§ 1: 215/75R16C 113Q 6.5]x16H2 0§ 2: 215/75R16C 111Q 6.5Jx16H2
33.1 O3 (osie) napedowa(e) majace zawieszenie pneumatyczne lub réwnowazne: nie okreslono

34. Uktad kierowniczy, sposob wspomagania: zgbatkowy, hydrauliczne

35. Zwigzly opis uktadu hamulcowego: dwuobwodowy ze wspomaganiem, uklad krzyzowy
36. Cisnienie w przewodzie zasilajacym ukiad hamulcowy przyczepy: nie okre§lono bar
7, Rodzaj nadwozia: autobus

38. Kolor nadwozia: bialy

41 Liczba i rozmieszczenie drzwi: 4, 1 z lewej, 2 z prawej, 1{dwuskrzydiowe) z tytu

42.1  Liczba i rozmieszczenie siedzen: 14

43.1  Znak homologacji urzadzenia do ciagnigcia, o ile jest zamocowane: Nie okresla sig

44, Predkos¢ maksymalna: 155 km/h

45, Poziom hatasu. Wg Regulaminu nr 51 EKG ONZ ze wskazaniem ostatnich poprawek oraz, jesli przepis ma kilka
poziomdw wymagan — rzeczywiscie spetnianego poziomu:
na postoju: 87.0 dB(A) przy predkosci obr 3000 min™ ; podczas jazdy: 75.0 dB(A)46.1

46.1  Toksycznos¢ spalin: wg Regulaminu nr 24, 49 lub 83 EKG ONZ ze wskazaniem ostatnich poprawek oraz, jesli
przepis ma kilka poziomdw wymagan — rzeczywiscie spetnianego poziomu:
C0O:0.6878 g/km CH: 0.0741 g/km NO,: 0.6428 g/km
CH + NO,: 0.7141 g/lkm Dymienie: nie okreslono Czastki state: 0.0741 g/km

47. Wolny rejestr - tadownos¢: dopuszezalna ladownosc 0 kg

50. Uwagi: Nr Swiadectwa Typu Pojazdu PL*1387*01 - umiejscowione na tabliczce znamionowej;
Rodzaj zawieszenia — inne.

51. Odstepstwa: Nie dotyczy



