Załącznik nr 2 do SWZ

      ……………………………..

          / pieczęć Wykonawcy/

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
DPS-ST.270.5.2025
Minimalne wymagania techniczne dla fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim oraz 3 pasażerów. Pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego. 

	Lp.
	Parametry wymagane
	Potwierdzam spełnienie wymogów Zamawiającego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia 

wpisać

TAK/NIE

	1
	Samochód fabrycznie nowy, nie starszy niż rok produkcji 2025,

nierejestrowany, nieużywany, nie powystawowy, przystosowany do

przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim oraz 3 pasażerów
	

	2
	Homologacja auta podstawowego i skompletowanego (jeżeli dotyczy)

oraz dokumenty umożliwiające rejestrację jako samochód do

przewozu osób niepełnosprawnych
	

	3
	Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony, nadwozie: Kombivan
	

	4
	Silnik spalinowy o mocy minimum 75 kW
	

	5
	Pojemność silnika od 1200 cm3 do 1400 cm3
	

	6
	Rodzaj paliwa – BENZYNA BEZOŁOWIOWA
	

	7
	Norma emisji spalin – min. Euro VI
	

	8
	Skrzynia biegów manualna minimum 5-cio stopniowa (dopuszczalna

automatyczna)
	

	9
	Wspomaganie układu kierowniczego
	

	10
	Regulacja kolumny kierowniczej
	

	11
	Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
	

	12
	Lusterka boczne elektrycznie ustawiane i podgrzewane elektrycznie

sterowane szyby - przód, szyba przednia podgrzewana
	

	13
	Elektryczne szyby przednie
	

	14
	Podgrzewana tylna szyba z wycieraczką
	

	15
	Radio, Bluetooth, gniazdo USB, AUX
	

	16
	Obrotomierz
	

	17
	Oświetlenie w podsufitce
	

	18
	Oświetlenie przedziału pasażerskiego
	

	19
	Przednie światła p/mgielne
	

	20
	Centralny zamek sterowany pilotem, auto-alarm,
	

	21
	Regulacja wysokości fotela kierowcy co najmniej w 3 płaszczyznach
	

	22
	Przesuwane prawe drzwi boczne, przeszklone
	

	23
	Uchwyt wewnętrzny ułatwiający wsiadanie po stronie pasażera
	

	24
	Klapa tylna z oknem
	

	25
	Pełne przeszklenie samochodu
	

	26
	Klimatyzacja
	

	27
	Ogrzewanie przestrzeni kierowcy i pasażerskiej
	

	28
	Czujniki parkowania fabryczne z tyłu i przodu
	

	29
	Immobiliser
	

	30
	Pełnowymiarowe koło zapasowe lub zestaw naprawczy
	

	31
	Lakier zwykły – kolor do ustalenia z Zamawiającym
	

	32
	Hamulce tarczowe przód i tył
	

	33
	Koła stalowe 15” z oponami wielosezonowymi min 195/65/15
	

	34
	Komputer pokładowy informujący między innymi o: średnim i chwilowym zużyciu

paliwa, temperaturze, łączności z telefonem, obsłudze radia
	

	35
	Dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu oraz

dopuszczenie do ruchu
	

	36
	Zbiornik paliwa min. 50 litrów
	

	37
	Dywaniki gumowe przód
	

	38
	Stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego wraz z kompletem

pasów do mocowania wózka inwalidzkiego oraz osoby podróżującej

na wózku
	

	39
	Najbliższy autoryzowany serwis do 25 km od siedziby Zamawiającego
	

	40
	Najazdy szynowe aluminiowe rozsuwane do wprowadzenia wózka

inwalidzkiego do pojazdu lub platforma
	

	41
	Podsufitka tapicerowana
	

	42
	Tapicerka tekstylna w ciemnym kolorze – kolor

do uzgodnienia z Zamawiającym
	

	43
	Podłoga antypoślizgowa, łatwo zmywalna w przestrzeni ładuknowej
	

	44
	Oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu

osób niepełnosprawnych
	

	45
	System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS lub

równoważny)
	

	46
	System stabilizacji toru jazdy (ESP lub równoważny,)
	

	47
	Oznakowanie pojazdu zgodne z umową o dofinansowanie –

Zamawiający dostarczy Wykonawcy naklejkę do umieszczenia na

samochodzie
	

	48
	System ułatwiający ruszanie pod górę (HSA lub równoważny)
	

	49
	Wyposażenie dodatkowe: dedykowany podnośnik samochodowy,

klucz do kół, gaśnica, trójką ostrzegawczy, apteczka pierwszej

pomocy.
	

	50
	Pełna gwarancja mechaniczna minimum 60 miesięcy z limitem do 100 000 km
	

	51
	Gwarancja na perforację blach - minimum 5 lat,
	

	52
	Szerokość zewnętrzna pojazdu wraz z lusterkami min. 1919 mm
	

	53
	Assistance - minimum 60 miesięcy
	

	54
	Długość całkowita pojazdu min. 4486 mm
	

	55
	Wszelkie zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać

odpowiednie certyfikaty, homologacje oraz spełniać normy i przepisy

o przewozie osobowym i osób niepełnosprawnych.
	

	56
	Rozstaw osi min. 2716 mm
	


Cena dostawy brutto ………………………...zł

Słownie: …………………………………………………………………………………….

……………….dnia…………………

 ..…………………………………….........
                                                                                                                                                                                          (podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych)
