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1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie na wykonanie projektu
e Podktad architektoniczno-budowlany budynku
¢ Obowigzujgce normy i przepisy m. in:

o Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002.75.690 j.t. wraz z pozniejszymi zmianami)

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowalne (Dz.U.2016.290 j.t. wraz z
pbdzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719 wraz z pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. Nr 2007 nr 143, poz. 1002 wraz
z pozniejszymi zmianami).

o Przedmiotowe normy (m. in. arkusze 60364, PN-EN 1838, PN-EN 50172, PN-N-
01256/5, PN-92/N-01256/2; PN-EN 12464-1: 2012; PN-HD 60364-5-559:2010; PN-
IEC 60364-5-523:2001; PN-HD 60364-4-41:2009; PN-HD 60364-5-54:2010; PN-
HD 60364-5-56:2010/A1:2012; PN-HD 60364-5-51:2009)

o Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB.

o Wytyczne inwestora
e Dokumentacja archiwalna
o Wizja lokalna

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych BUDOWA
ZEWNETRZNEGO SZYBU DZWIGOWEGO DLA WINDY 4-RO PRZYSTANKOWEJ
ZAINSTALOWANEJ DO BUDYNKU W ZAKRESIE TRANSPORTU PIONOWEGO
PACJENTOW ORAZ MATERIALOW | SPRZETU MEDYCZNEGO w Powstania
Styczniowego. W zakresie rzeczowym instalacji elektrycznych planowane sg nastepujagce
roboty:

o Przebudowe istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RGnn

o Instalacje zasilajgcg urzadzenia dzwigowe — obwdd sitowy i oswietleniowy

e Przeniesienie istniejgcego urzadzenia UPS wraz z baterig akumulatorow i
przetgcznikiem BY-PASS do nowego pomieszczenia.

e Przebudowa instalacji zasilajgcej urzadzenie UPS
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Przebudowa istniejgcej baterii akumulatoréw 24 V DC — zmiana uktadu potgczen
oraz sposobu posadowienia istniejgcych akumulatorow (4 szt 12 V 200 Ah).
Dostawa stojaka na akumulatory.

Przebudowa instalacji przewodu odprowadzajgcego — demontaz z istniejgcej
lokalizacji i montaz w nowe;.

Przebudowa uktadu uziomowego (w obrebie posadowienia szybu dzwigowego i
podigczenia nowego przewodu odprowadzajgcego). Budowa nowego uktadu
uziomiowego pod szybem windy.

Budowe instalacji telefonicznej od szafki teleinformatycznej do sterownicy dzwigu
Rozbudowe systemu SSP budynku o modut sterujgcy potaczony z dzwigiem w celu
realizacji zjazdu pozarowego widny

Instalacje oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego — w miejscach przebudowy.
Instalacje potagczen wyréwnawczych

Inwentaryzacje wilasng stanu istniejgcego instalacji elektrycznych i
teletechnicznych

Demontaze instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla potrzeb realizaciji
projektu.

Pomiary powykonawcze wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej

Zakres przestrzenny nie obejmuje catego budynku szpitala — ogranicza sie do przestrzeni,
ktore zostaty wskazane w czesci rysunkowej. Nalezy uwzgledni€, ze prace sg prowadzone
w istniejgcym budynku o niezinwentaryzowanej catej instalacji elektryczne;.

Celem wykonywanych robét jest montaz dodatkowego dzwigu osobowego w budynku
istniejgcej placowki stuzby zdrowia.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. UWAGI OGOLNE

Wszystkie obwody odbiorcze posiadaja: przewéd(y) fazowy(e), przewdd neutralny

oraz ochronny. Uktad instalacji TN-S.

Wszystkie elementy instalacji (aparaty, urzadzenia, osprzet, przewody, oprawy
oswietleniowe itp.) powinny mie¢ wymagany polskim prawem odpowiedni atest,
certyfikat, deklaracje CE, aprobate techniczng o ile to konieczne s$wiadectwa

dopuszczenia.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDY na napiecie znamionowe (Uo/U) 450/750V i
kablami YKY na napiecie znamionowe (Uo/U) 0,6/1kV, gdzie Uo 0znacza napiecie zyta-
ziemia, a U napiecie zyta-zyta. W zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia pomieszczen
instalacje mozna wykonac¢ jako wtynkowa, natynkowag, w korytkach kablowych w
przestrzeni miedzy stropem wiasciwym, a sufitem podwieszanym, $ciankach G-K oraz pod
posadzka. Przewody w $ciankach G-K nalezy uktadaé w rurach Peschla o $rednicy
dobranej do wielkosci przewodu; instalacje pod posadzka prowadzi¢ w rurach ochronnych
o wytrzymatosci dostosowanej do spodziewanych obcigzen (nie mniej niz 750 N).
Instalacje natynkowa wykonywaé w sztywnych rurach PVC, o przekroju dobranym do
przekroju i ilosci prowadzonych przewodéw. Przewody nalezy uktadaé w liniach
prostopadtych, rownolegtych do Scian i stropu. Instalacje trasowaé, zwracajgc szczegdlng
uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu z instalacjami innych branz na
zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu z instalacjami innych branz, w szczegolnosci z
instalacjg gazowg (zachowac odlegto$¢ min. 15 cm na odcinkach pionowych i poziomych

oraz 2 cm na skrzyzowaniach).

Kucie wnek, bruzd, otworéw nalezy wykonywac¢ tak, aby nie ostabi¢ elementow
konstrukcyjnych budynku. Przy wykonywaniu prac nalezy zachowaé szczegdlng

ostroznos¢, aby nie spowodowac uszkodzen.

Montowac puszki rozgatezne szczelne w miejscach tatwo dostepnych; kazdg z puszek

nalezy opisaé numerem obwodu oraz funkcjg (gniazdo, o$wietlenie itp.).

Do wszystkich urzgdzen elektrycznych oraz czesci instalacji narazonych na uszkodzenia
(np. puszki fgczeniowe) nalezy zapewni¢ dostep serwisowy, poprzez ich odpowiednig

lokalizacje lub np. zabudowe rewizji serwisowych.

Elementy instalacji elektrycznych mocowane do stropu betonowego montowac za pomocg

metalowych kotkéw rozporowych.

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych stosowac osprzet elektryczny

bryzgoszczelny.

Wszystkie prace koordynowac¢ miedzybranzowo. Przed wykonaniem instalacji potwierdzi¢

typy montowanych urzadzen.

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami, przepisami,
aktualng wiedzg techniczng oraz wytycznymi producentow wszystkich uzytych urzadzen i

materiatdbw. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z administracjg szpitala.

Przed przystgpieniem do prac, a w szczegolnosci do robdt demontazowych nalezy
dokonaé¢ sprawdzenia i inwentaryzacji istniejgcej instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

Strona | 5




BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU DZWIGOWEGO DLA WINDY 4-RO PRZYSTANKOWEJ
Tutut | ZAINSTALOWANEJ DO BUDYNKU W ZAKRESIE TRANSPORTU PIONOWEGO PACJENTOW ORAZ

BIURO PROJEKTOWE MATERIALOW | SPRZETU MEDYCZNEGO

OPIS TECHNICZNY 1172_PW _EL | 2017-11-15

PROJEKT WYKONAWCZY

Wszystkie watpliwosci nalezy wyjasnic¢ przed przystgpieniem do prac. Prace demontazowe
i montazowe nie mogg powodowac uszkodzenia/wytgczenia pozostatej czesci instalacii
elektrycznej i teletechnicznej budynku.

2.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA LOKALU.

Budynek szpitala jest budynkiem istniejgcym wyposazonym w instalacje elektryczne i
teletechniczne. Zakres robét obejmuje wytacznie czesc¢ instalacji niezbedng do montazu w
budynku windy osobowe;j.

2.3. BILANS MOCY

Bilans mocy nie wnosi zmian moggcych wptywa¢ w sposob zasadniczy na instalacje w
szpitalu (ukfad zasilania, pomiar energii etc).

Montowany naped dzwigu: Pdz = 7,0 kW
Linia oswietleniowa szyb dzwigu: Po dz = 2,4 kW
Instalacja oswietlenia czesci wspélnych: Po = 0,1 kW

2.4, ZASILANIE, POMIAR ORAZ ROZDZIAL ENERGII W BUDYNKU.

Zasilanie lokalu, pomiar oraz rozdziat energii w budynku pozostaje bez zmian.

2.5. DEMONTAZE.

W zwigzku z wykonywanymi robotami budowlanymi nalezy zdemontowaé instalacje
elektryczne w rejonie objetym przebudowa.

Zdemontowany sprzet i urzadzenia elektryczne nalezy zutylizowac lub przekazaé w czesci
lub catosciowo Inwestorowi — wg. ustalen roboczych.

Przed demontazami nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu obecnego. Prace demontazowe
nie mogag powodowac odtgczenia obwoddw w pomieszczeniach nie objetych remontem.

2.6. OPRZEWODOWANIE.

Przewody odbiorcze nalezy uktada¢ wtynkowo (zakryte warstwg tynku o minimalnej
grubosci 5 mm) lub/i w bezhalogenowych kanatach i rurach PCV na tynku - w liniach
prostopadtych, rownolegtych do &cian i stropu. Zgodnie z N SEP-E-002 instalacje ukfadac
w pasach:

poziomych:

SH-d — pas dolny o linii srodkowej umiejscowionej 30 cm nad powierzchnig gotowej
posadzki. Szerokos¢ pasa do 30 cm.

SH-s — pas $rodkowy o linii $srodkowej umiejscowionej 100 cm nad powierzchnig gotowej
posadzki Szerokos$¢ pasa do 30 cm.

SH-g — pas gorny o linii srodkowej umiejscowionej 30 cm pod powierzchnig sufitu.
Szerokos$¢ pasa do 30 cm.

Strona | 6




BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU DZWIGOWEGO DLA WINDY 4-RO PRZYSTANKOWEJ
Tutut: | ZAINSTALOWANEJ DO BUDYNKU W ZAKRESIE TRANSPORTU PIONOWEGO PACJENTOW ORAZ
BIURO PROJEKTOWE MATERIALOW | SPRZETU MEDYCZNEGO
1172_PW _EL | 2017-11-15
PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY -
pionowych

O szerokosci do 20 cm i w oddaleniu 15 cm od futryn badz linii zbiegu Scian.

W szachtach kablowych kable uktada¢ n/t na osobnych uchwytach Sciennych lub
montowac do istniejgcych konstrukcji wsporczych.

Przejscia kabli/przewodoéw przez stropy i $ciany chroni¢ rurami PVC. Przejscie przez
§ciany zewnetrzne wykonac jako wodo i gazoszczelne. Przejcia kabli przez stropy i $ciany
wewnetrzne budynkéw uszczelni¢ materiatem niepalnym o odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz pomieszczenie w ktérym zostato zastosowane. Materiaty winny posiadac
odpowiednie atesty. W przypadku przejscia przez pomieszczenia wilgotne, niebezpieczne
wybuchowo lub zawierajgce substancje grozne dla zdrowia, trujgce nalezy uszczelni¢
otwory materiatami odpornymi na konkretne zagrozenia.

2.7. INSTALACJE OSWIETLENIOWE.

2.7.1. OSWIETLENIE PODSTAWOWE.

W ramach opracowania nalezy wykonaé o$wietlenie w oparciu o oprawy ze zrodtami
Swiatta typu LED. Instalacje oswietleniowa nalezy wykonac zgodnie z cze$cig rysunkowa.
Typy opraw zgodne z legendg rysunkowg

L1. Oprawa oswietleniowa LED 4000 Im, IP65, natynkowa. Zasilanie 230 V AC, uktad
optyczny —opal. Wspotczynnik oddawania barw CRI (Ra) powyzej 80. Moc oprawy — 35 W.
Barwa 840.

L2. Oprawa os$wietleniowa LED 3300 Im, IP44, natynkowa, okragtoa. Zasilanie 230 V AC,
ukfad optyczny — opal. Wspotczynnik oddawania barw CRI (Ra) powyzej 80. Moc oprawy
— 29 W. Barwa 840.

Wymagane $rednie wartosci natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach:

e Korytarze, komunikacja - 150 Ix na podfodze
e Obszar serwisowy windy (ostatnia kondygnacja) — 200 Ix
e Pomieszczenia techniczne — akumulatorownia, UPS — 200 Ix

Zatgczanie oswietlenia przez dedykowane czujki ruchu na kazdej kondygnacji. Dopuszcza
sie montaz oprawy z wbudowanym, wewnetrznym czujnikiem ruchu.

Stosowac przewody kabelkowe YDYpzo 3x1,5mm2 oraz YDYpzo 4x1,5mm2 (do opraw
awaryjnych oraz uktadéw dwuobwodowych) w zaleznosci od obwodu. Instalacje wykonac
jako wtynkowa.

Nalezy w trakcie prowadzenia robét dokonaé oceny istniejgcej instalacji oswietlania
awaryjnego — w przypadku wykrycia nieprawidtowosci (uszkodzen opraw, otrzymania
wynikdw nienormatywnych) powyzsze nalezy zgtosi¢ Inwestorowi i uzgodni¢ sposéb
dalszego postepowania.

2.7.2. OSWIETLENIE AWARYJNE

Na korytarzach przed windg projektuje sie oSwietlanie awaryjne w oparciu o autonomiczne
oprawy oswietlenia awaryjnego LED:
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NSO3 - Oprawa oswietlenia awaryjnego natynkowa. Obudowa z biatego poliweglanu.
Oprawa autonomiczna — 220+240VAC/50+60HZ. Klasa izolacji Il. Stopien ochrony IP65.
Dioda power LED 3W. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie
awaryjnym 1h. Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej - O. Dioda LED sygnalizujagca

obecnosé napiecia i tadowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed gtebokim
roztadowaniem. Praca awaryjna (na ciemno) - SE. Funkcja autotestu. Strumien swietiny
350 Im.

NO3 - Oprawa oswietlenia awaryjnego natynkowa. Obudowa z biatego poliweglanu.
Oprawa autonomiczna — 220+240VAC/50+60HZ. Klasa izolacji Il. Stopien ochrony IP41.
Dioda power LED 3W. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie
awaryjnym 1h. Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej - O. Dioda LED sygnalizujgca

obecnosé napiecia i tadowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed gtebokim
roztadowaniem. Praca awaryjna (na ciemno) - SE. Funkcja autotestu. Strumien swietiny
370 Im.

Wymaga sie aby po zadziataniu oSwietlenia awaryjnego natezenie oswietlenia w osi
podtogi drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m wynosito minimalne 1 Ix, a na centralnym
pasie drogi ewakuacyjnej obejmujgcym nie wiecej niz potowe szerokosci drogi natezenie
nie winno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix. Drogi o szerokosci wiekszej niz 2 m mozna traktowac
jako strefy otwarte z wymaganym natezeniem os$wietlenia na podtodze nie mniejszym niz
0,5 Ix. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego muszg by¢ zgodne normg PN-EN 60598-2-
22:2004 oraz posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczenia CNBOP. Czas dziatania opraw
w trybie awaryjnym winien wynosi¢ nie mniej niz 1 godzine.

Nalezy dokonywac przeglgdow i konserwacji systemu oswietlenia awaryjnego zgodnie z
DTR producenta, normg dotyczaca oswietlenia awaryjnego jednak, nie rzadziej niz raz w
roku. W przypadku montazu elementéw przeciwpozarowych lub pierwszej pomocy poza
strefg otwartg lub drogami ewakuacyjnymi nalezy w tych miejscach zapewni¢ dodatkowe
o$wietlenie awaryjne dajgce wartos¢ 5 Ix na posadzce bezposrednio przy tych
urzagdzeniach. W poblizu (w odlegtosci nie wiekszej niz 2m liczac w poziomie od urzgdzen)
urzgdzen przeciwpozarowych (wytgczniki ROP, hydranty, gasnice etc. lub pierwszej
pomocy) winny by¢é zamontowane oprawy oswietlenia awaryjnego. Rozmieszczenie tych
urzadzen zaleca sie koordynowac z ponizszym projektem.

Istniejgce oprawy zasilane napieciem 24 VDC nalezy zdemontowac. Wypusty zasilajgce
przenies¢ do wskazanych lokalizacji. Montowaé nowe oprawy z zaréwkami E27 24 VDC.

2.8. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE.

Instalacje odbiorczg zasilania dzwigu osobowego wykonac¢ czesciowo jako uktadang w
istn. szybie kablowym a czesciowo jako natynkowg prowadzong w kanatach kablowych lub
rurze instalacyjnej przewodem YDYpzo 5x10mma2.

W niniejszym projekcie nalezy doprowadzi¢ wytacznie zasilanie w formie wypustu
kablowego do wskazanego miejsca, w ktéorym zostanie zamontowana tablica sterowa
dzwigu i zostawi¢ z zapasem 5m. Catos¢ nalezy wykona¢ wedtug DTR producenta windy.

Instalacje odbiorczg oswietlenia dzwigu osobowego wykona¢ czesciowo jako uktadang w

istn. szybie kablowym a czesciowo jako natynkowg prowadzong w kanatach kablowych lub
rurze instalacyjnej przewodem YDYpzo 3x2,5mm2.
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W niniejszym projekcie nalezy doprowadzi¢ wytacznie zasilanie w formie wypustu
kablowego do wskazanego miejsca, w ktéorym zostanie zamontowana tablica sterowa
dzwigu i zostawi¢ z zapasem 5m. Catos¢ nalezy wykona¢ wedtug DTR producenta windy.

Istniejgca instalacje zasilajgcg urzadzenie UPS w pomieszczeniu falownika na parterze
nalezy zlikwidowaé. Urzadzenia (UPS, BYPASS ZEWNETRZNY, BATERIA
AKUMULATOROW) nalezy przenies¢ do pomieszczenia 0.33 na poziomie przyziemia.
Projektuje sie nowa instalacje zasilajgca UPS oraz BYPASS z rozdzielnicy RGnn.
Instalacje wykonaé jako natynkowg prowadzong w kanatach kablowych lub rurze
instalacyjnej przewodami YDYpzo 5x10mm2. Wraz z kablem zasilajgcym do pom. UPS
nalezy utozy¢ przewod ochronny LgYd 16 mm2. W pomieszczeniu nalezy wykonac lokalng
instalacje potgczen wyréwnawczych — do miejscowej szyny wyréwnawczej potagczonej z
GSU w pom. rozdzielnicy gtéwnej przewodem ochronnym LgY 16 mm2. Do szyny faczy¢
zacisk PE urzgdzenia UPS.

Z nowej lokalizacji, z bypassu zewnetrznego nalezy wykona¢ nawg instalacje zasilania
rezerwowego — do rozdzielnicy ee na 2 pietrze budynku.

Poniewaz istniejgcy UPS zasila sale zabiegowa, sposéb i termin odigczenia oraz ponowne
podtgczenie urzadzenia UPS nalezy $cisle uzgodni¢ z Inwestorem.

Pomieszczenie akumulatoréw na poziomie -1 zostanie zmniejszone o przedsionek windy.
Istniejgca bateria akumulatoréw sktada sie z 4 akumulatoréw o napieciu 12 V i pojemnosci
200 Ah. Akumulatory sg podtgczone do szyn aluminiowych montowanych na izolatorach
do Sciany.

Dla akumulatoréw nalezy dostarczyé nowy stojak akumulatorowy, uwzgledniajgcy ich
wage, rozmiary. Istniejacg szyng scienng zdemontowaé — akumulatory tgczy¢ zgodnie z
czescig rysunkowg — poprzez nowg szafke tgczeniowg z miedzianymi szynami zbiorczymi
do istniejgcych kabli.

Bateria akumulatoréw zasila oswietlenie awaryjne szpitala — prace nalezy wykonac
technika, ktora nie spowoduje odtgczenia zasilania.

Rozmieszczenie urzadzen i osprzetu oraz schematy zgodnie z czescig rysunkowa.

2.9. INSTALACJA UZIEMIAJACA

Dla projektowanego szybu windy nalezy wykona¢ sztuczny uziom fundamentowy z
ptaskownika ocynkowanego pFeZn 30x4. Ptaskownik uktada¢ w podkiadzie betonowym
posadzki/ptyty, pod tawami i $cianami fundamentowymi ponizej warstwy
przeciwwilgociowej. Ptaskownik uktada¢ tak, by dtuzszy bok byt prostopadty do ziemi. W
miejscach dylatacji nalezy wykonaé gietkie potgczenie uziomu znajdujgcego sie przed i
za dylatacjg np. poprzez wyprowadzenia ocynkowanej bednarki na zewnatrz muru i
odpowiednie potaczenia przewodem gietkim.

Z uziomu fundamentowego wyprowadzi¢ tadmg stalowg ocynkowang FeZn 25x4 :

e wpusty uziemiajgce dla przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej;
e wypusty uziemiajgce dla szybu windowego

W miejscu projektowanego dzwigu nalezy odkopac istniejgcy uziom otokowy budynku i
potaczy¢ poprzez spawanie z projektowanym uziomem fundamentowym. W miejscach
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wejs¢ do budynku i skrzyzowan z innymi instalacjami zewnetrznymi uziom ukfada¢ w rurze
ochronnej.

Istniejacy przewodd odprowadzajgcy dFeZn 8mm naprezany, ktory przebiega w miejscu
projektowanej windy wraz z istniejgcym ztgczem kontrolnym instalacji odgromowej nalezy
przenie$¢ w projektowang lokalizacje zgodnie z rzutami.

Instalacja uziemienia wraz z uwagami pokazana w czesci rysunkowe;.

2.10.INSTALACJA ODGROMOWA.

Na dachu budynku bezposrednio w okolicy projektowanego dZzwigu zamontowaé iglice
odgromowg o wysokosci h=3m przeznaczong dla Il strefy wiatrowej. Iglice podtgczyé
drutem dFeZn 8mm do istniejgcych zwoddw. Na zadaszeniu dzwigu (zgodnie z czeécig
rysunkowg) wykona¢ zwod pionowy niski (h=0,5) i potgczyé go z istniejgcg instalacja
odgromowsa.

Instalacja odgromowa wraz z uwagami pokazana na w czesci rysunkowej. Catosé prac
wykonac¢ zgodnie z PN-EN-62305.

2.11.INSTALACJA TELEFONICZNA.

Do sterownicy dzwigu nalezy doprowadzi¢ z istniejgcej na 2 pietrze szafki
teleinformatycznej dwa przewody U/UTP 4x2x0,5 mm2 kat. 6. Przewod pozostawi¢ w
rejonie sterownicy z zapasem 5m. Podigczenie do sterownicy i programowanie przez
specjalistyczny serwis.

2.12. PODLACZENIE DO SYSTEMU SSP.

W celu zrealizowania zjazdu pozarowego dzwigu nalezy rozbudowaé istniejacy system
SSP szpitala o urzadzenie sterujgce — modut przekaznikowy. Istniejgcg petle dozorowg
systemu na parterze budynku nalezy rozcig¢ i podtgczy¢ do niej przewodami YnTKSYekw
2x1 modut przekaznikowy w obudowie. Z modutu do przystanku dZzwigowego nalezy utozyé
kabel ognioodporny HTKSHekw 3x2x0,8 E9Q0 i zostawi¢ z zapasem 5m.

Podtaczenie i programowanie kabla w windzie winno by¢ wykonana przez dostawce
dzwigu osobowego.

Podtgczenie i programowanie systemu SSP winno zosta¢ wykonane w uzgodnieniu ze
stuzbami nadzorujgcymi i konserwujgcymi te systemy dla szpitala.

Zjazd pozarowy dzwigu winien nastgpi¢ od alarmu | stopnia w centrali na parter budynku.

2.13.ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Do ochrony przed pozarem od instalacji elektrycznej zaprojektowano:

e Zabezpieczenia zwarciowe
e Zabezpieczenia przecigzeniowe
e Przewody w izolacji 750V
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Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EIS) wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub
REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) scian i stropow tego pomieszczenia.

Do wykonania zabezpieczenn przepustéw rur niepalnych, przewodow instalacji
elektroenergetycznej nalezy zastosowaC masy peczniejgce w wymaganej klasie z
wykonaniem wskazanym w instrukcji producenta tych mas.

2.14. OCHRONA OD PORAZEN

Podstawowg ochrong od porazen jest izolacja robocza przewoddw, urzadzen oraz ostony,
bariery przed dotykiem bezposrednim.

Dodatkowg ochrong przeciwporazeniowg jest samoczynne wylaczenie zasilania.

Projektowana instalacja odbiorcza wykonana w standardzie TN-S.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami odbiorczymi.

Opracowat:
mgr inz. Adam Cwik
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3. PRZYKLADOWE WYTYCZNE ZASIALNIA DZWIGU.

SCHEMAT INSTALACJI ZASILAJACEJ

Linie zasilajaca i oswietleniowa doprowadzi¢ do punktu E.
Schindler Polska Sp. z 0.0. nie narzuca stosowania wytacznika RCD na linia zasilajgcej
(3 x 400V), jezeli jednak jest wymagane zastosowanie takiego wytgcznika, to musi on byc typu B
o minimalnym pradzie uptywowym 300mA, zachowujac peing selektywnosé zadziatania zabezpieczen
znajdujgcych sie w szafie sterowej dzwigu o wartosciach podanych w tabel i.
Przyktady zalecanych wytgczinkéw RCD: Siemens 5SM3 646-5 lub Doepke DFS 4 /40-4/0.3 Typ B SK.
Na liniach zasilajgcych zaleca sie zastosowanie ochronnikéw przepieciowych.
Dzwig nalezy wyposazy¢ w karte SIM z ustuga pakietowego przesytania danych do medutu tacznosci
GSM. Dla anteny zewnetrznej GSM nalezy zapewnic¢ kanat montazowy 50 miedzy nadszybiem
a zewnetrzng czescig budynku.
Sygnaty z SAP-u {p.poz.) doprowadzi¢ do przystankow ewakuacyjnych (najczesciej przystanek
podstawowy). Wszystkie inne sygnaty np. interkom, monitoring, itp. doprowadzi¢ do szafy sterowe;j.

GLOWNA LINIA ZASILAJACA F
Typ sieci zasilajgce] | 3x400V, TN-S, 50Hz
Moc znamionowa gidwne] linii zasilajacej F 7.0 kw
Prad nominalny 14.0 A
Prad rozruchowy 17.0 A

Bezpiecznik gl/gG lub wylgcznik
nadpradowy typu C na linii 3x400V po
stronie budowy (tylko Sx300, Sx100, MOD)

16/ C16 A

Maksymalny prad zwarciowy 6,0 kA

Dopuszezalny spadek napiecia 5% -

" Dla istniejgeych modermizowanych budynkdw dopuszeza
sig typ sieci TN-C-5.

W razie potrzeby budowa wykonuje réwniez redukcje przewoadu
zasilajgcego.

Maksymalne przyiacze w tablicy sterowe| przewidziane

na 10 mm. W przypadku dzwigow z predkoscig 1.6 mis i
udzwigdw 1000-1125 kg maksymalne przylacze przewdziane
jest na 16 mm®.

Przekrd] przewodu ochronnego powinien wynosié min, 10 mm?
(przewdd miedziany).

LINIA ZASILAJACA OSWIETLENIE F1

Typ sieci zasilajgce| 230V, 50Hz
Mot znamionowa linii zasilajgoe) oswiatlenie F1 2.4 KW
Prad nominalny 15,0 A
Maksyrmalny prad zwarciowy 6.0 1Y
Dopuszezalny spadek napiecia 3% -
Wylgcznik nadpradowy z czlonem
raznicowopradowym typu A 30mA na lini c10 A

oéwiellenia szybu w szafie sterowej *

Whylgcznik nadprgdowy z czionem
réznicowopradowym typu A 30mA na lini Ch A
oswietlenia kabiny w szafie sterowej *

* Linia zasilajaca oéwiellenie rozdzielona jest w szafie sterowej
diwigu na dwa niezalezne obwody. Linie naley zabezpieczyt
biezpiecznikiem typu gligG 164 (zapewnia budowa), zachowujac
peing selekbywnosc zadzialania zabezpieczen znajdujgcych sig w
szafie sterowe] dzwigu o wartlosciach podanych w tabeli.

W razie potrzeby budowa wykonuje rowniez redukcje przewodu
zasilajacego, Maksymalne przyigcze w tablicy sterowe]

przewidziane na 10 mm?, Przekro] przewodu ochronnego powinien

wynosié min, 10 mm? (przewdd misdziany).

Lampy oswietlenia szybu
Dostarcza Schindler.
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Wykonanie Instalacji oraz przekroje przewodow
Wi preepisow krajowych po stronie budowy,
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4. DOKUMENTY FORMALNE.

4.1. Oswiadczenie projektanta/éw i sprawdzajacego o zgodnosci projektu z ustawa Prawo
Budowlane.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami), os$wiadczamy, ze PROJEKT
WYKONAWCZY instalacji elektrycznych BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU
DZWIGOWEGO DLA WINDY 4-RO PRZYSTANKOWEJ ZAINSTALOWANEJ DO
BUDYNKU W ZAKRESIE TRANSPORTU PIONOWEGO PACJENTOW ORAZ
MATERIALOW | SPRZETU MEDYCZNEGO BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ -
SZPITAL w Powstania Styczniowego. zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz aktualng wiedzg techniczna.

Z powazaniem

mgr inz. Adam Cwik

Projektant

mgr inz. Pawet Lidzbarski

Sprawdzajacy

Gdansk, 2017-11-15
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4.2. Uprawnienia projektanta.

POMORSKA OKREG*OWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA , .
80-36 Gdadsk, al. Raectypospalite] 4/155 Cidatisk drifa 23 ezeewes 2015 &
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
-f =

sygn. akt. 10/POM/OKK/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2014r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Zze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM ANTONI CWIK
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 15.10.1974 r. w Gdyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0010/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w calosei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Adam Antoni Cwik upowazniony jest:

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa Iub innymi robotami budowlanymi,
c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe]j sieci trakcyjnej. sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja: ]

1.Pan Adam Antoni Cwik

80-809 Gdansk, ul. Witosa 13 lok. 22
2.0krggowa Rada Izby

3.Gltéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEW/?)DN ICZACY
5ji Kwalifikacyjnej

;»Zolowski

dr inz. Marek W

CZLONEK
Okregowej Komgsji Kwaljfikacyjnej

mgr inz.
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4.3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby POIIB oraz ubezpieczenie Projektanta.

y POLSKA
AR
;}Jw\\\\l | Z B A

y | 3
—Jl'néﬁl INZYNIEROW

o N
= [ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacynym:

POM-T45-DTN-CHR *

Pan Adam Cwik o numerze ewidencyjnym POM/IE/0294/15

adres zamieszkania ul, Witosa 13/22, 80-809 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inynierow Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 wst 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem efektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wigiedem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrmymi.)

Strona | 16




PROEL

BIURO PROJEKTOWE

Tutut:

BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU DZWIGOWEGO DLA WINDY 4-RO PRZYSTANKOWEJ
ZAINSTALOWANEJ DO BUDYNKU W ZAKRESIE TRANSPORTU PIONOWEGO PACJENTOW ORAZ
MATERIALOW | SPRZETU MEDYCZNEGO

DOKUMENTY FORMALNE. 1172_PW _EL | 2017-11-15

PROJEKT WYKONAWCZY

4.4. Uprawnienia sprawdzajacego.

POMORSKA GI-*LEEGD\‘»’A
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

BA-369 Gdadsk, al, Moeczypospalite] A1 Gdarisk, dnia 23 czerwea 2015 r.

Tel, 5@-324=B0-77, lox -0 T-44-08
=] =

sygn. akt. 14/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 135 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz indynierdw budownictwa (t ). Dz, U. 2 2014 r. poz. 1946 ze zm,) 1 art. 12 ust, 2, usi.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 wst. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j, Dz. UL
2z 2013 r. poz, 1409 ze zm.) oraz § 10§ § 14 wst. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju
z dnia |1 wrzegnia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji techniczaych w budownictwie (Dz. U,
22014 r. poz, 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. 2 2013 r, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlokeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa

stwierdza, »e:

Pan PAWEL ROMAN LIDZBARSKI
magister in#gynier elekirotechniki
urodzony dnia 07.01.1975 r. w Gdyni

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/AO014/PWOE/S

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W ewigeku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyiji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Pawel Roman Lidzbarski upowakniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U,
z 2013 r., poz 1409 ze zm.), w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,
b) kierowania budowsa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukevinych elementéw budowlanveh oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tvch elementow,
d} wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e} sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych,
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia ninicjsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszyveh uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego 1 kicrowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryezne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcvjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, siec
trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.,

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji shury odwolanie do Krajowe] Komisji Kwaliflkacyjne] Polskiej Tzby Inkynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjng] Pomorskiej Okregowej Izby
Inymierow Budownictwa w terminie 14 dmi od daty jej dorgceenia.

Otreymujg:
1.Pan Pewel Roman Lidzbarski

Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrpgowsj Komisji Kwalifikacyine

dr ini, Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrpgowe] Komisii Kwalifikacyjne

{4
AU
dr inw“ﬂ: Wesolowski

CZLONE
Okrggowe) Komisi Kwali

g2
]
R
]
g
2
E

#1-371 Gdynin, ul. Chwaszozytiska 212

2 Okrggowa Rada [zhy

3 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.20
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4.5. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby POIIB oraz ubezpieczenie Sprawdzajacego.

| I B A
INZYNIEROW

il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numesge weryikacymym:

POM-I12T-3TA-C1W *

Pan Pawet Roman Lidzbarski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0319/15
adres zamieszkania ul. Chwaszczynriska 212, 81-571 Gdynia

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej lzby In2ynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-23 raku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskiej Okregowej lzby Inzyniercow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnareczmymi.)
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5. RYSUNKI.
Spis rysunkow:
nr.

Lp Tytut rysunku skala rysunku
1 | Instalacja uziemiajgca. 1:100 EO1
2 | Plan instalacji. Rzut przyziemia. 1:100 E02
3 | Plan instalacji. Rzut parteru. 1:100 EO3
4 | Plan instalacji. Rzut 1 pietra 1:100 EO4
5 | Plan instalacji. Rzut 2 pietra. 1:100 EO05
6 |Plan instalacji. Rzut dachu. 1:100 E06
7 | Schemat strukturalny istniejgcej rozdzielnicy RGnn — rozbudowa. - EQ7
8 | Schemat szafki do przytgczenia akumulatoréw. - EO8

Strona | 20




il

Przed wejsciem uziom montowa
W rurze ostonowej #75mm.

1215

Ietniei kontrol

zlqcze

inst. odgromowej

(drut—beds 1) e ;i
(drut p do nowej

ji — poza obrgb szybu

windowego.

Przewéd uziemiajqcy pFeZn 25x4 spawany-do-uziomu.
Przewdd odprowadzajgcy-dfeZn 8mm naprezany.

Zamontowaé zlgcze kontrolne.

L -

155 o Odkopac istniejqcy uziom otokowy
S i potqczy¢ z projektowanym
— uziomem fundamentowym dzwigu.
=2 od szybem w warstwie chudego betonu zamontowqc plaskownik

pFeZn 30x4. Plaskownik lqczy¢ przez spawanie z istn. uziomem

kowym.Z_ukladu uzi go wyprowadzic.przew6d uziemiajc
pFeZn_25x4 na dno szybu.-Przewdd uziemiajqcy fqczye-z pretami
konstrukeyjnymi~szybu:

Zestawienie danych z projektu

Blok Nazwa llos¢

oL 2. OPRAWA OSWIETLENIOWA n/t LED 4 szt.
okrqgta 3300LM E 840 29W P44

L. |L1. OPRAWA OSWIETLENIOWA n/t LED 2 szt

4000LM E 840 35W IP65

© NO3. NO3. Oprawa n/t LED awaryjna np. 4 szt.
3W (370 Im) SE AT IP41 optyka
uniwersalna

® Ns03.  [NSO3. Oprawa n/t LED awaryjna np. 1 szt
3W (350 Im) SE AT IP65 optyka
uniwersalna

®AW24V. AW24V. Projektowana oprawa oswietlenia 2 szt
awaryjnego z zaréwkq 24V DC LED 9W.

ol Sufitowy czujnik ruchu 4 szt

@— /—O |Wypust uziemiajqcy/zasilajacy/teleinf.

=) Zl?cz? ‘umw'ersolne odgo‘lezn.e’ instalacji 3/ 1 st
uziemiajqcej / szyna uziemiajgca

oF Maszt odgromowy z podstawq betonowg 1 szt.
He 4m — do Il strefy wiatrowej

Przewdd odprowadzajqcy instalacji
odgromowej dFeZn 8mm wg rzutu
ZK  |Ztqcze kontrolne instalacji odgromowej 1 szt.
[Fe] Czujka dymu - istniejqca - istn.
=N Element sterujqcy urzqdzeniem 1 gzt.
przeciwpozarowym lub zabezpieczajgcym
ﬁ istniejgce akumulatory 4 szt.
??PS E'}PT?\S“S" istniejgca bateria akumulatordw, BYPASS 1 szt
" UPS, rozdzielnica.
Rura ostonowa ziemna fi 75 4 m
1 |Kanal z tworzywa bezhal. np. 60x40 70 m
e e |Bednarka pFeZn wg rzutu
—— |Linia — UTP 4x2x0.5 kat 5 wg rzutu
—-——-—|Linia_— HTKSHekw 3x2x0,8 wg rzutu
—— |Linia_— YnTKSYekw 2x0.8 wg rzutu
Linia — trasy kabli/przewoddw wg rzutu
demontaze wg rzut
UWAG!:

1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ z natury.

2. Zapozna¢ sig z calosciq dokumentacji na przedmiotowgq inwestycig.

3. Zapoznac sig z dokumentacjq powykonawcza budynku - w szczegdinosci elektryczng.

4. W przypadkach watpliwych nalezy zasiggnqé opinii autora niniejszego opracowania.

5. Dokladne lokalizacje wszystkich wypustow zasilajgcych  nalezy ustalic na budowie z Wykonaweq
danych instalacji. Przewody zostawia¢ z zapasem min. 2m.

6. Wykona¢ sztuczny uziom fundamentowy plaskownikiem pFeZn 30x4.

7. Wszyskie potqczenia stalowych przewoddw wyrdwnawczych wykonac joko spawane o dlugosci spoiny
co najmniej 100mm.

8. W celu ochrony przed korozjq, miejsca spawu oraz miejsca wyjscia ze Sciany, podtogi lub
fundamentu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie powloki silikonowo—kauczukowej lub bitumicznej
na odcinku 50mm na zewngtrz i 50mm wewnqtrz Sciany (fundamentu).

9. Stosowa¢ dedykowane oprawy oswietlenia awaryjnego z wlosnym akumulatorem. Czas podtrzymania
min. 1h, Oprawy ze $wiadectwem dopuszczenia CNBOP.

10. Wszystkie przejécia przez Sciany/stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ pozarowo do
klasy takiej jok klasa tych oddzielen, za pomocq atestowanych przepustow.

11. Prace nie mogq w zaden sposdb narusza¢ ani modyfikowa¢ konstrukcji nosnej budynku.

12. Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy podiqczac zgodnie z DTR producenta.

PRACOWNIA PROJEKTOWA  WIOLETA STANISLAWSKA
GDYNIA 81-589 UL. OLIWKOWA 4A/9 TEL. 58 713 47 28

PROJEKTANT BRANZOWY

BIURO PROJEKTOWE
Et / GDAKSK, WITOSA 13 lok. 22
BIURO@PROEL.GDA.PL, (58) 526 14 72
WWW.PROEL.GDA.PL
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UWAGI: 1. Wszystkie wymiary należy zweryfikować z natury. 2. Zapoznać się z całością dokumentacji na przedmiotową inwestycję. 3. Zapoznać się z dokumentacją powykonawcza budynku - w szczegółnosci elektryczną. 4. W przypadkach wątpliwych należy zasięgnąć opinii autora niniejszego opracowania. 5. Dokładne lokalizacje wszystkich wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą  Dokładne lokalizacje wszystkich wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą Dokładne lokalizacje wszystkich wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą  lokalizacje wszystkich wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą lokalizacje wszystkich wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą  wszystkich wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą wszystkich wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą  wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą  zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą   należy ustalić na budowie z Wykonawcą  należy ustalić na budowie z Wykonawcą należy ustalić na budowie z Wykonawcą  ustalić na budowie z Wykonawcą ustalić na budowie z Wykonawcą  na budowie z Wykonawcą na budowie z Wykonawcą  budowie z Wykonawcą budowie z Wykonawcą  z Wykonawcą z Wykonawcą  Wykonawcą Wykonawcą danych instalacji. Przewody zostawiać z zapasem min. 2m. 6. Wykonać sztuczny uziom fundamentowy płaskownikiem pFeZn 30x4. 7. Wszyskie połączenia stalowych przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny  Wszyskie połączenia stalowych przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny Wszyskie połączenia stalowych przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny  połączenia stalowych przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny połączenia stalowych przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny  stalowych przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny stalowych przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny  przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny  wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny  wykonac jako spawane o długości spoiny wykonac jako spawane o długości spoiny  jako spawane o długości spoiny jako spawane o długości spoiny  spawane o długości spoiny spawane o długości spoiny  o długości spoiny o długości spoiny  długości spoiny długości spoiny  spoiny spoiny co najmniej 100mm. 8. W celu ochrony przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  W celu ochrony przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub W celu ochrony przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  celu ochrony przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub celu ochrony przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  ochrony przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub ochrony przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  wyjścia ze ściany, podłogi lub wyjścia ze ściany, podłogi lub  ze ściany, podłogi lub ze ściany, podłogi lub  ściany, podłogi lub ściany, podłogi lub  podłogi lub podłogi lub  lub lub fundamentu nalezy zabezpieczyć poprzez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej  nalezy zabezpieczyć poprzez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej nalezy zabezpieczyć poprzez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej  zabezpieczyć poprzez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej zabezpieczyć poprzez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej  poprzez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej poprzez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej  zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej  powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej  silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej  lub bitumicznej lub bitumicznej  bitumicznej bitumicznej na odcinku 50mm na zewnątrz i 50mm wewnątrz ściany (fundamentu). 9. Stosować dedykowane oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  Stosować dedykowane oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania Stosować dedykowane oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  dedykowane oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania dedykowane oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  akumulatorem.  Czas podtrzymania akumulatorem.  Czas podtrzymania   Czas podtrzymania  Czas podtrzymania Czas podtrzymania  podtrzymania podtrzymania min. 1h. Oprawy ze świadectwem dopuszczenia CNBOP. 10. Wszystkie przejścia przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do  Wszystkie przejścia przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do Wszystkie przejścia przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do  przejścia przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do przejścia przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do  przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do  ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do  oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do  pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do  nalezy uszczelnić pożarowo do nalezy uszczelnić pożarowo do  uszczelnić pożarowo do uszczelnić pożarowo do  pożarowo do pożarowo do  do do klasy takiej jak klasa tych oddzieleń, za pomocą atestowanych przepustów. 11. Prace nie mogą w żaden sposób naruszać ani modyfikować konstrukcji nośnej budynku. 12. Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy podłączac zgodnie z DTR producenta.
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Istniejqcy bypass zewngtrzny wraz z UPS i

|

la odeinku A-B przewdd zasilajqcy uktadaé n/t

proj. kanale kablowym PCV 60x40 w/pod zabudowq
G/K.

bateriq akumulatordw do przeniesienia z pom. Istniejqcy szacht kablowy: —

falownika (parter) zobzmjek@yanej lokalizacji. 1. proj, Renn—>Dz YDYzo 5410 —Prowadzic n/t na stropie W
¢ o 4 z 2, projRom->0z2 YDYzo 3125 anale_PVC 60¢40.

istniejgcych zabezpieczen (-Q1.12 oraz —Q1.13) ¢ I L

w| rozdzielni gtwnej RGnn. $D YPZ':I‘S %ASS > pom. falownika

istn. RGnn

Istniejqcy kabel zasilajgcy UPS do likwidacji.

fontowac nowq oprawg oswietleniowg LED IPE5.

Bateria akumulatoréw pracujgca na wspding szyng DC.
Instalcje| elektryczne w pomieszczeniu wraz z inst. baterii
dost do nowej ji

Dia akumulatorow dostarczye s;ojak (4szt. akumulatorsw)
Szyng DC zlikwidowa¢ a nowoprojektowang szyng DC

= umiescic-w rozdzielnicy wiszqcej o wymiarach min.
- - 600x600x200.
R3Z
ARV

% e prens, s et ov 24 10

2.0 ONIS. Montowae nowq oprawg szcz;/nq z zarbwkq E27 24 VDC. )
N
RGnn/Q0.9_g—
/N

ox proj. przewdd odprowadzajgey inst. odgromowej

Zestawienie danych z projektu

Blok Nazwa llos¢

oL 2. OPRAWA OSWIETLENIOWA n/t LED 4 szt.
okrqgta 3300LM E 840 29W P44

L. |L1. OPRAWA OSWIETLENIOWA n/t LED 2 szt

4000LM E 840 35W IP65

© NO3. NO3. Oprawa n/t LED awaryjna np. 4 szt.
3W (370 Im) SE AT IP41 optyka
uniwersalna

® Ns03.  [NSO3. Oprawa n/t LED awaryjna np. 1 szt
3W (350 Im) SE AT IP65 optyka
uniwersalna

®AW24V. AW24V. Projektowana oprawa oswietlenia 2 szt
awaryjnego z zaréwkq 24V DC LED 9W.

ol Sufitowy czujnik ruchu 4 szt

@— /—O |Wypust uziemiajqcy/zasilajacy/teleinf.

=) Zl?cz? ‘umw'ersolne odgo‘lezn.e’ instalacji 3/ 1 st
uziemiajqcej / szyna uziemiajgca

oF Maszt odgromowy z podstawq betonowg 1 szt.
He 4m — do Il strefy wiatrowej

Przewdd odprowadzajqcy instalacji
odgromowej dFeZn 8mm wg rzutu
ZK  |Ztqcze kontrolne instalacji odgromowej 1 szt.
[Fe] Czujka dymu - istniejqca - istn.
=N Element sterujqcy urzqdzeniem 1 gzt.
przeciwpozarowym lub zabezpieczajgcym
ﬁ istniejgce akumulatory 4 szt.
??PS E'}PT?\S“S" istniejgca bateria akumulatordw, BYPASS 1 szt
" UPS, rozdzielnica.
Rura ostonowa ziemna fi 75 4 m
1 |Kanal z tworzywa bezhal. np. 60x40 70 m
e e |Bednarka pFeZn wg rzutu
—— |Linia — UTP 4x2x0.5 kat 5 wg rzutu
—-——-—|Linia_— HTKSHekw 3x2x0,8 wg rzutu
—— |Linia_— YnTKSYekw 2x0.8 wg rzutu
Linia — trasy kabli/przewoddw wg rzutu
demontaze wg rzut
UWAG!:

1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ z natury.

2. Zapozna¢ sig z calosciq dokumentacji na przedmiotowgq inwestycig.

3. Zapoznac sig z dokumentacjq powykonawcza budynku - w szczegdinosci elektryczng.

4. W przypadkach watpliwych nalezy zasiggnqé opinii autora niniejszego opracowania.

5. Dokladne lokalizacje wszystkich wypustow zasilajgcych  nalezy ustalic na budowie z Wykonaweq
danych instalacji. Przewody zostawia¢ z zapasem min. 2m.

6. Wykona¢ sztuczny uziom fundamentowy plaskownikiem pFeZn 30x4.

7. Wszyskie potqczenia stalowych przewoddw wyrdwnawczych wykonac joko spawane o dlugosci spoiny
co najmniej 100mm.

8. W celu ochrony przed korozjq, miejsca spawu oraz miejsca wyjscia ze Sciany, podtogi lub
fundamentu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie powloki silikonowo—kauczukowej lub bitumicznej
na odcinku 50mm na zewngtrz i 50mm wewnqtrz Sciany (fundamentu).

9. Stosowa¢ dedykowane oprawy oswietlenia awaryjnego z wlosnym akumulatorem. Czas podtrzymania
min. 1h, Oprawy ze $wiadectwem dopuszczenia CNBOP.

10. Wszystkie przejécia przez Sciany/stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ pozarowo do
klasy takiej jok klasa tych oddzielen, za pomocq atestowanych przepustow.

11. Prace nie mogq w zaden sposdb narusza¢ ani modyfikowa¢ konstrukcji nosnej budynku.

12. Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy podiqczac zgodnie z DTR producenta.

PRACOWNIA PROJEKTOWA  WIOLETA STANISLAWSKA
GDYNIA 81-589 UL. OLIWKOWA 4A/9 TEL. 58 713 47 28

PROJEKTANT BRANZOWY

BIURO PROJEKTOWE
Et / GDANSK, WITOSA 13 lok. 22
BIURO@PROEL.GDA.PL, (58) 526 14 72
WWW.PROEL.GDA.PL

dFeZn 8mm - ukladany w systemie

naprezanym.
rzewdd odprowadzajqcy inst.
odgromowej dFeZn 8mm — ukladany w systemie
naprgzanym.

TEMAT:
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UWAGI: 1. Wszystkie wymiary należy zweryfikować z natury. 2. Zapoznać się z całością dokumentacji na przedmiotową inwestycję. 3. Zapoznać się z dokumentacją powykonawcza budynku - w szczegółnosci elektryczną. 4. W przypadkach wątpliwych należy zasięgnąć opinii autora niniejszego opracowania. 5. Dokładne lokalizacje wszystkich wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą  Dokładne lokalizacje wszystkich wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą Dokładne lokalizacje wszystkich wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą  lokalizacje wszystkich wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą lokalizacje wszystkich wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą  wszystkich wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą wszystkich wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą  wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą  zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą   należy ustalić na budowie z Wykonawcą  należy ustalić na budowie z Wykonawcą należy ustalić na budowie z Wykonawcą  ustalić na budowie z Wykonawcą ustalić na budowie z Wykonawcą  na budowie z Wykonawcą na budowie z Wykonawcą  budowie z Wykonawcą budowie z Wykonawcą  z Wykonawcą z Wykonawcą  Wykonawcą Wykonawcą danych instalacji. Przewody zostawiać z zapasem min. 2m. 6. Wykonać sztuczny uziom fundamentowy płaskownikiem pFeZn 30x4. 7. Wszyskie połączenia stalowych przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny  Wszyskie połączenia stalowych przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny Wszyskie połączenia stalowych przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny  połączenia stalowych przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny połączenia stalowych przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny  stalowych przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny stalowych przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny  przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny  wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny  wykonac jako spawane o długości spoiny wykonac jako spawane o długości spoiny  jako spawane o długości spoiny jako spawane o długości spoiny  spawane o długości spoiny spawane o długości spoiny  o długości spoiny o długości spoiny  długości spoiny długości spoiny  spoiny spoiny co najmniej 100mm. 8. W celu ochrony przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  W celu ochrony przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub W celu ochrony przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  celu ochrony przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub celu ochrony przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  ochrony przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub ochrony przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  wyjścia ze ściany, podłogi lub wyjścia ze ściany, podłogi lub  ze ściany, podłogi lub ze ściany, podłogi lub  ściany, podłogi lub ściany, podłogi lub  podłogi lub podłogi lub  lub lub fundamentu nalezy zabezpieczyć poprzez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej  nalezy zabezpieczyć poprzez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej nalezy zabezpieczyć poprzez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej  zabezpieczyć poprzez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej zabezpieczyć poprzez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej  poprzez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej poprzez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej  zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej  powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej  silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej  lub bitumicznej lub bitumicznej  bitumicznej bitumicznej na odcinku 50mm na zewnątrz i 50mm wewnątrz ściany (fundamentu). 9. Stosować dedykowane oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  Stosować dedykowane oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania Stosować dedykowane oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  dedykowane oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania dedykowane oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  akumulatorem.  Czas podtrzymania akumulatorem.  Czas podtrzymania   Czas podtrzymania  Czas podtrzymania Czas podtrzymania  podtrzymania podtrzymania min. 1h. Oprawy ze świadectwem dopuszczenia CNBOP. 10. Wszystkie przejścia przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do  Wszystkie przejścia przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do Wszystkie przejścia przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do  przejścia przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do przejścia przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do  przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do  ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do  oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do  pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do  nalezy uszczelnić pożarowo do nalezy uszczelnić pożarowo do  uszczelnić pożarowo do uszczelnić pożarowo do  pożarowo do pożarowo do  do do klasy takiej jak klasa tych oddzieleń, za pomocą atestowanych przepustów. 11. Prace nie mogą w żaden sposób naruszać ani modyfikować konstrukcji nośnej budynku. 12. Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy podłączac zgodnie z DTR producenta.
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Zestawienie danych z projektu

Blok Nazwa llos¢

oL 2. OPRAWA OSWIETLENIOWA n/t LED 4 szt.
okrqgta 3300LM E 840 29W P44

L. |L1. OPRAWA OSWIETLENIOWA n/t LED 2 szt

4000LM E 840 35W IP65

© NO3. NO3. Oprawa n/t LED awaryjna np. 4 szt.
3W (370 Im) SE AT IP41 optyka
uniwersalna

® Ns03.  [NSO3. Oprawa n/t LED awaryjna np. 1 szt
3W (350 Im) SE AT IP65 optyka
uniwersalna

®AW24V. AW24V. Projektowana oprawa oswietlenia 2 szt
awaryjnego z zaréwkq 24V DC LED 9W.

ol Sufitowy czujnik ruchu 4 szt

@— /—O |Wypust uziemiajqcy/zasilajacy/teleinf.

=) Zl?cz? ‘umw'ersolne odgo‘lezn.e’ instalacji 3/ 1 st
uziemiajqcej / szyna uziemiajgca

oF Maszt odgromowy z podstawq betonowg 1 szt.
He 4m — do Il strefy wiatrowej

Przewdd odprowadzajqcy instalacji
odgromowej dFeZn 8mm wg rzutu
ZK  |Ztqcze kontrolne instalacji odgromowej 1 szt.
[Fe] Czujka dymu - istniejqca - istn.
=N Element sterujqcy urzqdzeniem 1 gzt.
przeciwpozarowym lub zabezpieczajgcym
ﬁ istniejgce akumulatory 4 szt.
??PS E'}PT?\S“S" istniejgca bateria akumulatordw, BYPASS 1 szt
" UPS, rozdzielnica.
Rura ostonowa ziemna fi 75 4 m
1 |Kanal z tworzywa bezhal. np. 60x40 70 m
e e |Bednarka pFeZn wg rzutu
—— |Linia — UTP 4x2x0.5 kat 5 wg rzutu
—-——-—|Linia_— HTKSHekw 3x2x0,8 wg rzutu
—— |Linia_— YnTKSYekw 2x0.8 wg rzutu
Linia — trasy kabli/przewoddw wg rzutu
demontaze wg rzut
UWAG!:

1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ z natury.

2. Zapozna¢ sig z calosciq dokumentacji na przedmiotowgq inwestycig.

3. Zapoznac sig z dokumentacjq powykonawcza budynku - w szczegdinosci elektryczng.

4. W przypadkach watpliwych nalezy zasiggnqé opinii autora niniejszego opracowania.

5. Dokladne lokalizacje wszystkich wypustow zasilajgcych  nalezy ustalic na budowie z Wykonaweq
danych instalacji. Przewody zostawia¢ z zapasem min. 2m.

Jstnieigcy szacht kablowy * 6. Wykona¢ sztuczny uziom fundamentowy plaskownikiem pFeZn 30x4.

1. proj. RGan->Dz1 YDYzo 5x10 7. Wszyskie polqczenia stalowych przewodow wyrdwnawczych wykonac joko spawane o diugosci spoiny
2, projRémn->Dz2 YDYz0 325 iejocq pelle dozorowq systemu co najmniej 100mm. o - B ) )

3. proj. BYPASS -> ROZDZIELNIA sygnalizacii pozaru rozcige i podiqezy¢ 8. W celu ochrony przed korozjq, miejsca spawu oraz miejsca wyjécia ze Sciany, podiogi lub
ee instensywnej terapii YDYzo0 5x10 nowoprojektowane urzadzerie. fundamentu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie powloki silikonowo—kauczukowej lub bitumicznej

na odcinku 50mm na zewngtrz i 50mm wewnqtrz Sciany (fundamentu).

9. Stosowa¢ dedykowane oprawy oswietlenia awaryjnego z wlosnym akumulatorem. Czas podtrzymania
min. 1h, Oprawy ze $wiadectwem dopuszczenia CNBOP.

10. Wszystkie przejécia przez Sciany/stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ pozarowo do
klasy takiej jok klasa tych oddzielen, za pomocq atestowanych przepustow.

11. Prace nie mogq w zaden sposdb narusza¢ ani modyfikowa¢ konstrukcji nosnej budynku.

Istniejgca puszka przylqczeniowa 12. Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy podiqczac zgodnie z DTR producenta.
zasilania | rezerwowego sali

intensywnej terapii do likwidacji.

2. projRGnn->Dz2 YDYz0 3x2,5
3. proj. BYPASS > ROZDZIELNIA ee
instensywnej terapii YDYz0 5x10

Istniejqcy bypass zewngtrzny PRACOWNIA PROJEKTOWA WIOLETA STANISLAWSKA
wraz z UPS i baterig

akumulatoréw do przeniesienia GDYNIA 81-589 UL. OLIWKOWA 4A/9 TEL. 58 713 47 28
;rmﬁgevj;n;ﬁzagggga’?v % PROJEKTANT BRANZOWY
s prayziome;. BIURO PROJEKTOWE
P@@EL GDANSK, WITOSA 13 lok. 22
AW24V. O N /B\URO@TNDTI?\SLP(;géLP(L;D(iELSLZS 1472
TEMAT:
Istiejacy wypust oswietienia awaryjnego 24 przeniese na Koytarz BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU DZWIGOWEGO
itisios osvitenie godstovee s Thpdons b DLA WINDY 4—RO PRZYSTANKOWEJ
Doktadhg Iokaizacig ustlc n (\Q N P ZAINSTALOWANEJ DO BUDYNKU W ZAKRESIE
raboczo 1o budovie. g — wiadany ¥ e TRANSPORTU PIONOWEGO PACJENTOW ORAZ
HTKHelow 332108 PHOO wprszanym. MATERIALOW | SPRZETU MEDYCZNEGO

Flwid

Wysterowanie zjazdu pozarowego windy przewdd odprowadzajqey inst.

odgmmow'ej dFeZn 8mm - ukladany w systemie

abres ul. Powstania Styczniowego 9B, Gdynia,

naprgzanym. dz. nr 1721, obr. Redtowo—-0025
BRANZA: ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWAL : mgr inz. Adam Cwik

upr. w spec. elek. nr POM/0010/PWOE/15
inz. Krzysztof Chajewski

OPRACOWAL:
SPRAWDZIL: mgr inz. Pawet Lidzbarski
upr. w spec. elek. nr POM/0014/PWOE/15
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY Nr_prolektu:

1172_PW_EL

NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU

DATA WYDRUKU | papier: SO fyl bleed A3 (297.00 x 420.00 mm)
25.11.2017 plik: 01_1172_WINDA_MEDYCYNA_TROPIKALNA

Lll)g'IT'SPAD 2017 SKALA W : w OO NR RYSUNKU E 0 5
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UWAGI: 1. Wszystkie wymiary należy zweryfikować z natury. 2. Zapoznać się z całością dokumentacji na przedmiotową inwestycję. 3. Zapoznać się z dokumentacją powykonawcza budynku - w szczegółnosci elektryczną. 4. W przypadkach wątpliwych należy zasięgnąć opinii autora niniejszego opracowania. 5. Dokładne lokalizacje wszystkich wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą  Dokładne lokalizacje wszystkich wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą Dokładne lokalizacje wszystkich wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą  lokalizacje wszystkich wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą lokalizacje wszystkich wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą  wszystkich wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą wszystkich wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą  wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą  zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą   należy ustalić na budowie z Wykonawcą  należy ustalić na budowie z Wykonawcą należy ustalić na budowie z Wykonawcą  ustalić na budowie z Wykonawcą ustalić na budowie z Wykonawcą  na budowie z Wykonawcą na budowie z Wykonawcą  budowie z Wykonawcą budowie z Wykonawcą  z Wykonawcą z Wykonawcą  Wykonawcą Wykonawcą danych instalacji. Przewody zostawiać z zapasem min. 2m. 6. Wykonać sztuczny uziom fundamentowy płaskownikiem pFeZn 30x4. 7. Wszyskie połączenia stalowych przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny  Wszyskie połączenia stalowych przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny Wszyskie połączenia stalowych przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny  połączenia stalowych przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny połączenia stalowych przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny  stalowych przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny stalowych przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny  przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny  wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny  wykonac jako spawane o długości spoiny wykonac jako spawane o długości spoiny  jako spawane o długości spoiny jako spawane o długości spoiny  spawane o długości spoiny spawane o długości spoiny  o długości spoiny o długości spoiny  długości spoiny długości spoiny  spoiny spoiny co najmniej 100mm. 8. W celu ochrony przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  W celu ochrony przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub W celu ochrony przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  celu ochrony przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub celu ochrony przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  ochrony przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub ochrony przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  wyjścia ze ściany, podłogi lub wyjścia ze ściany, podłogi lub  ze ściany, podłogi lub ze ściany, podłogi lub  ściany, podłogi lub ściany, podłogi lub  podłogi lub podłogi lub  lub lub fundamentu nalezy zabezpieczyć poprzez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej  nalezy zabezpieczyć poprzez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej nalezy zabezpieczyć poprzez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej  zabezpieczyć poprzez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej zabezpieczyć poprzez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej  poprzez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej poprzez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej  zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej  powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej  silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej  lub bitumicznej lub bitumicznej  bitumicznej bitumicznej na odcinku 50mm na zewnątrz i 50mm wewnątrz ściany (fundamentu). 9. Stosować dedykowane oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  Stosować dedykowane oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania Stosować dedykowane oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  dedykowane oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania dedykowane oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  akumulatorem.  Czas podtrzymania akumulatorem.  Czas podtrzymania   Czas podtrzymania  Czas podtrzymania Czas podtrzymania  podtrzymania podtrzymania min. 1h. Oprawy ze świadectwem dopuszczenia CNBOP. 10. Wszystkie przejścia przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do  Wszystkie przejścia przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do Wszystkie przejścia przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do  przejścia przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do przejścia przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do  przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do  ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do  oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do  pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do  nalezy uszczelnić pożarowo do nalezy uszczelnić pożarowo do  uszczelnić pożarowo do uszczelnić pożarowo do  pożarowo do pożarowo do  do do klasy takiej jak klasa tych oddzieleń, za pomocą atestowanych przepustów. 11. Prace nie mogą w żaden sposób naruszać ani modyfikować konstrukcji nośnej budynku. 12. Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy podłączac zgodnie z DTR producenta.
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rzewsd zasilajqcy! uktadac n/t w proj. kanale
kablowym PCV 60x40.

T. proj. Ron->0z1 Y0Vz0 5¢10 1\&

2. projRGnn->0z2 YOYz0 32,5 rojektowany przewsd z UPS wpige do istniejqcych
obwodéw zasilania gwarantowanego sali intensywnej
terapil.

1. proj. Rom—>Dzl YDYzo 5110
2. projRGnn->Dz2 YDYzo 3x2,5
3. proj. BYPASS => ROZDZIELNIA
ee instensywnej terapii YDYzo 5x10 Istieioce konto PVC -

1. proj. szafa RACK->maszynownia
dzwigu 2x U/UTP 42405

Istniejgca szafa RACK 19 RGnN7/Q0.9

12.0 OGNO.
RGNN/Q0.9°gy.
/N

O\Q proj. przewdd odprowadzajgey inst. odgromowej dFeZn 8mm - ukladany w
systemie naprezanym. Do- wysokos¢i h=2, m-uklada¢ w rurze ochronnej
PCV 2 polietylenu sieciowanego o grubosci-cianki 3mm.

Flwtd,

y przewdd odprowadzajqey inst.
odgromowej dFeZn 8mm - ukfadany w systemie
naprezanym.

Zestawienie danych z projektu

Blok Nazwa llos¢

oL 2. OPRAWA OSWIETLENIOWA n/t LED 4 szt.
okrqgta 3300LM E 840 29W P44

L. |L1. OPRAWA OSWIETLENIOWA n/t LED 2 szt

4000LM E 840 35W IP65

© NO3. NO3. Oprawa n/t LED awaryjna np. 4 szt.
3W (370 Im) SE AT IP41 optyka
uniwersalna

® Ns03.  [NSO3. Oprawa n/t LED awaryjna np. 1 szt
3W (350 Im) SE AT IP65 optyka
uniwersalna

®AW24V. AW24V. Projektowana oprawa oswietlenia 2 szt
awaryjnego z zaréwkq 24V DC LED 9W.

ol Sufitowy czujnik ruchu 4 szt

@— /—O |Wypust uziemiajqcy/zasilajacy/teleinf.

=) Zl?cz? ‘umw'ersolne odgo‘lezn.e’ instalacji 3/ 1 st
uziemiajqcej / szyna uziemiajgca

oF Maszt odgromowy z podstawq betonowg 1 szt.
He 4m — do Il strefy wiatrowej

Przewdd odprowadzajqcy instalacji
odgromowej dFeZn 8mm wg rzutu
ZK  |Ztqcze kontrolne instalacji odgromowej 1 szt.
[Fe] Czujka dymu - istniejqca - istn.
=N Element sterujqcy urzqdzeniem 1 gzt.
przeciwpozarowym lub zabezpieczajgcym
ﬁ istniejgce akumulatory 4 szt.
??PS E'}PT?\S“S" istniejgca bateria akumulatordw, BYPASS 1 szt
" UPS, rozdzielnica.
Rura ostonowa ziemna fi 75 4 m
1 |Kanal z tworzywa bezhal. np. 60x40 70 m
e e |Bednarka pFeZn wg rzutu
—— |Linia — UTP 4x2x0.5 kat 5 wg rzutu
—-——-—|Linia_— HTKSHekw 3x2x0,8 wg rzutu
—— |Linia_— YnTKSYekw 2x0.8 wg rzutu
Linia — trasy kabli/przewoddw wg rzutu
demontaze wg rzut
UWAG!:

1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ z natury.

2. Zapozna¢ sig z calosciq dokumentacji na przedmiotowgq inwestycig.

3. Zapoznac sig z dokumentacjq powykonawcza budynku - w szczegdinosci elektryczng.

4. W przypadkach watpliwych nalezy zasiggnqé opinii autora niniejszego opracowania.

5. Dokladne lokalizacje wszystkich wypustow zasilajgcych  nalezy ustalic na budowie z Wykonaweq
danych instalacji. Przewody zostawia¢ z zapasem min. 2m.

6. Wykona¢ sztuczny uziom fundamentowy plaskownikiem pFeZn 30x4.

7. Wszyskie potqczenia stalowych przewoddw wyrdwnawczych wykonac joko spawane o dlugosci spoiny
co najmniej 100mm.

8. W celu ochrony przed korozjq, miejsca spawu oraz miejsca wyjscia ze Sciany, podtogi lub
fundamentu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie powloki silikonowo—kauczukowej lub bitumicznej
na odcinku 50mm na zewngtrz i 50mm wewnqtrz Sciany (fundamentu).

9. Stosowa¢ dedykowane oprawy oswietlenia awaryjnego z wlosnym akumulatorem. Czas podtrzymania
min. 1h, Oprawy ze $wiadectwem dopuszczenia CNBOP.

10. Wszystkie przejécia przez Sciany/stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ pozarowo do
klasy takiej jok klasa tych oddzielen, za pomocq atestowanych przepustow.

11. Prace nie mogq w zaden sposdb narusza¢ ani modyfikowa¢ konstrukcji nosnej budynku.

12. Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy podiqczac zgodnie z DTR producenta.

PRACOWNIA PROJEKTOWA  WIOLETA STANISLAWSKA
GDYNIA 81-589 UL. OLIWKOWA 4A/9 TEL. 58 713 47 28

PROJEKTANT BRANZOWY

BIURO PROJEKTOWE
Et / GDANSK, WITOSA 13 lok. 22
BIURO@PROEL.GDA.PL, (58) 526 14 72
WWW.PROEL.GDA.PL

TEMAT:

BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU DZWIGOWEGO
DLA WINDY 4-—RO PRZYSTANKOWEJ
ZAINSTALOWANEJ DO BUDYNKU W ZAKRESIE
TRANSPORTU PIONOWEGO PACJENTOW ORAZ
MATERIALOW | SPRZETU MEDYCZNEGO

abres ul. Powstania Styczniowego 9B, Gdynia,
dz. nr 1721, obr. Redtowo—0025

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAL : mgr inz. Adam Cwik
upr. w spec. elek. nr POM/0010/PWOE/15

inz. Krzysztof Chajewski

OPRACOWAL:
SPRAWDZIL: mgr inz. Pawet Lidzbarski
upr. w spec. elek. nr POM/0014/PWOE/15
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY Nr_prolektu:

1172_PW_EL

NAZWA RYSUNKU: RZUT 1 PETRA

DATA WYDRUKU | papier: SO fyl bleed A3 (297.00 x 420.00 mm)
25.11.2017 plik: 01_1172_WINDA_MEDYCYNA_TROPIKALNA

Lll)g'IT'SPAD 2017 SKALA W : w OO NR RYSUNKU E 0 4
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UWAGI: 1. Wszystkie wymiary należy zweryfikować z natury. 2. Zapoznać się z całością dokumentacji na przedmiotową inwestycję. 3. Zapoznać się z dokumentacją powykonawcza budynku - w szczegółnosci elektryczną. 4. W przypadkach wątpliwych należy zasięgnąć opinii autora niniejszego opracowania. 5. Dokładne lokalizacje wszystkich wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą  Dokładne lokalizacje wszystkich wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą Dokładne lokalizacje wszystkich wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą  lokalizacje wszystkich wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą lokalizacje wszystkich wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą  wszystkich wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą wszystkich wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą  wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą wypustów zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą  zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą zasilających  należy ustalić na budowie z Wykonawcą   należy ustalić na budowie z Wykonawcą  należy ustalić na budowie z Wykonawcą należy ustalić na budowie z Wykonawcą  ustalić na budowie z Wykonawcą ustalić na budowie z Wykonawcą  na budowie z Wykonawcą na budowie z Wykonawcą  budowie z Wykonawcą budowie z Wykonawcą  z Wykonawcą z Wykonawcą  Wykonawcą Wykonawcą danych instalacji. Przewody zostawiać z zapasem min. 2m. 6. Wykonać sztuczny uziom fundamentowy płaskownikiem pFeZn 30x4. 7. Wszyskie połączenia stalowych przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny  Wszyskie połączenia stalowych przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny Wszyskie połączenia stalowych przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny  połączenia stalowych przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny połączenia stalowych przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny  stalowych przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny stalowych przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny  przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny przewodów wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny  wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny wyrównawczych wykonac jako spawane o długości spoiny  wykonac jako spawane o długości spoiny wykonac jako spawane o długości spoiny  jako spawane o długości spoiny jako spawane o długości spoiny  spawane o długości spoiny spawane o długości spoiny  o długości spoiny o długości spoiny  długości spoiny długości spoiny  spoiny spoiny co najmniej 100mm. 8. W celu ochrony przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  W celu ochrony przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub W celu ochrony przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  celu ochrony przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub celu ochrony przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  ochrony przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub ochrony przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub przed korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub korozją, miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub miejsca spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub spawu oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub oraz miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub miejsca wyjścia ze ściany, podłogi lub  wyjścia ze ściany, podłogi lub wyjścia ze ściany, podłogi lub  ze ściany, podłogi lub ze ściany, podłogi lub  ściany, podłogi lub ściany, podłogi lub  podłogi lub podłogi lub  lub lub fundamentu nalezy zabezpieczyć poprzez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej  nalezy zabezpieczyć poprzez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej nalezy zabezpieczyć poprzez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej  zabezpieczyć poprzez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej zabezpieczyć poprzez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej  poprzez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej poprzez zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej  zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej zastosowanie powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej  powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej powłoki silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej  silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej silikonowo-kauczukowej lub bitumicznej  lub bitumicznej lub bitumicznej  bitumicznej bitumicznej na odcinku 50mm na zewnątrz i 50mm wewnątrz ściany (fundamentu). 9. Stosować dedykowane oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  Stosować dedykowane oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania Stosować dedykowane oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  dedykowane oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania dedykowane oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania awaryjnego z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania z własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania własnym akumulatorem.  Czas podtrzymania  akumulatorem.  Czas podtrzymania akumulatorem.  Czas podtrzymania   Czas podtrzymania  Czas podtrzymania Czas podtrzymania  podtrzymania podtrzymania min. 1h. Oprawy ze świadectwem dopuszczenia CNBOP. 10. Wszystkie przejścia przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do  Wszystkie przejścia przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do Wszystkie przejścia przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do  przejścia przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do przejścia przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do  przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do  ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do ściany/stropy oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do  oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do oddzielenia pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do  pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do pożarowego nalezy uszczelnić pożarowo do  nalezy uszczelnić pożarowo do nalezy uszczelnić pożarowo do  uszczelnić pożarowo do uszczelnić pożarowo do  pożarowo do pożarowo do  do do klasy takiej jak klasa tych oddzieleń, za pomocą atestowanych przepustów. 11. Prace nie mogą w żaden sposób naruszać ani modyfikować konstrukcji nośnej budynku. 12. Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy podłączac zgodnie z DTR producenta.
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1, proj. Romn->Dz! Y0Yzo 5x10
2. projRGn=>Dz2 YDYz0 3x2,5

Wypusty

dawigu 2 U/UTP 42305

ilojace do windy:

1. oswietlenie

2. obwdd silowy

3. wypust 2xUTP 4x2x0,5 do podlqczenia syg.
alarmowych. Prowadzi¢ do szafki RACK na 2
pigtrze. Doktadnq lokalizacjg wypustéw ustalic na
roboczo na budowie. Podlgczenie sygnalow

teletechnicznych w uzgodnieniu z serwisem szpitala.

rowadzi¢ w kanale PVC 60x40.

Ay

kga
RGnn/Q0.9/\ RG 0.9
A O ohA

RGn{%';
RGnn/Dz2

C\Q proj. przewdd odprowadzajgey inst. odgromowe;
dFeZn 8mm - ukladany w systemie

naprezanym.
likwidowany przewdd odprowadzajgey inst.
odgromowej dFeZn 8mm - uklodany w systemie
naprgzanym.

Zestawienie danych z projektu

Blok Nazwa llos¢

oL 2. OPRAWA OSWIETLENIOWA n/t LED 4 szt.
okrqgta 3300LM E 840 29W P44

L. |L1. OPRAWA OSWIETLENIOWA n/t LED 2 szt

4000LM E 840 35W IP65

© NO3. NO3. Oprawa n/t LED awaryjna np. 4 szt.
3W (370 Im) SE AT IP41 optyka
uniwersalna

® Ns03.  [NSO3. Oprawa n/t LED awaryjna np. 1 szt
3W (350 Im) SE AT IP65 optyka
uniwersalna

®AW24V. AW24V. Projektowana oprawa oswietlenia 2 szt
awaryjnego z zaréwkq 24V DC LED 9W.

ol Sufitowy czujnik ruchu 4 szt

@— /—O |Wypust uziemiajqcy/zasilajacy/teleinf.

=) Zl?cz? ‘umw'ersolne odgo‘lezn.e’ instalacji 3/ 1 st
uziemiajqcej / szyna uziemiajgca

oF Maszt odgromowy z podstawq betonowg 1 szt.
He 4m — do Il strefy wiatrowej

Przewdd odprowadzajqcy instalacji
odgromowej dFeZn 8mm wg rzutu
ZK  |Ztqcze kontrolne instalacji odgromowej 1 szt.
[Fe] Czujka dymu - istniejqca - istn.
=N Element sterujqcy urzqdzeniem 1 gzt.
przeciwpozarowym lub zabezpieczajgcym
ﬁ istniejgce akumulatory 4 szt.
??PS E'}PT?\S“S" istniejgca bateria akumulatordw, BYPASS 1 szt
" UPS, rozdzielnica.
Rura ostonowa ziemna fi 75 4 m
1 |Kanal z tworzywa bezhal. np. 60x40 70 m
e e |Bednarka pFeZn wg rzutu
—— |Linia — UTP 4x2x0.5 kat 5 wg rzutu
—-——-—|Linia_— HTKSHekw 3x2x0,8 wg rzutu
—— |Linia_— YnTKSYekw 2x0.8 wg rzutu
Linia — trasy kabli/przewoddw wg rzutu
demontaze wg rzut
UWAG!:

1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ z natury.

2. Zapozna¢ sig z calosciq dokumentacji na przedmiotowgq inwestycig.

3. Zapoznac sig z dokumentacjq powykonawcza budynku - w szczegdinosci elektryczng.

4. W przypadkach watpliwych nalezy zasiggnqé opinii autora niniejszego opracowania.

5. Dokladne lokalizacje wszystkich wypustow zasilajgcych  nalezy ustalic na budowie z Wykonaweq
danych instalacji. Przewody zostawia¢ z zapasem min. 2m.

6. Wykona¢ sztuczny uziom fundamentowy plaskownikiem pFeZn 30x4.

7. Wszyskie potqczenia stalowych przewoddw wyrdwnawczych wykonac joko spawane o dlugosci spoiny
co najmniej 100mm.

8. W celu ochrony przed korozjq, miejsca spawu oraz miejsca wyjscia ze Sciany, podtogi lub
fundamentu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie powloki silikonowo—kauczukowej lub bitumicznej
na odcinku 50mm na zewngtrz i 50mm wewnqtrz Sciany (fundamentu).

9. Stosowa¢ dedykowane oprawy oswietlenia awaryjnego z wlosnym akumulatorem. Czas podtrzymania
min. 1h, Oprawy ze $wiadectwem dopuszczenia CNBOP.

10. Wszystkie przejécia przez Sciany/stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ pozarowo do
klasy takiej jok klasa tych oddzielen, za pomocq atestowanych przepustow.

11. Prace nie mogq w zaden sposdb narusza¢ ani modyfikowa¢ konstrukcji nosnej budynku.

12. Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy podiqczac zgodnie z DTR producenta.

PRACOWNIA PROJEKTOWA  WIOLETA STANISLAWSKA
GDYNIA 81-589 UL. OLIWKOWA 4A/9 TEL. 58 713 47 28

PROJEKTANT BRANZOWY

BIURO PROJEKTOWE
Et / GDANSK, WITOSA 13 lok. 22
BIURO@PROEL.GDA.PL, (58) 526 14 72
WWW.PROEL.GDA.PL

TEMAT:

BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU DZWIGOWEGO
DLA WINDY 4-—RO PRZYSTANKOWEJ
ZAINSTALOWANEJ DO BUDYNKU W ZAKRESIE
TRANSPORTU PIONOWEGO PACJENTOW ORAZ
MATERIALOW | SPRZETU MEDYCZNEGO

abres ul. Powstania Styczniowego 9B, Gdynia,
dz. nr 1721, obr. Redtowo—0025

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAL : mgr inz. Adam Cwik
upr. w spec. elek. nr POM/0010/PWOE/15

inz. Krzysztof Chajewski

OPRACOWAL:
SPRAWDZIL: mgr inz. Pawet Lidzbarski
upr. w spec. elek. nr POM/0014/PWOE/15
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY Nr_prolektu:

1172_PW_EL

NAZWA RYSUNKU: RZUT 2 P|ETRA

DATA WYDRUKU | papier: SO fyl bleed A3 (297.00 x 420.00 mm)
25.11.2017 plik: 01_1172_WINDA_MEDYCYNA_TROPIKALNA

Lll)g'IT'SPAD 2017 SKALA W : w OO NR RYSUNKU E 0 5
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h=3m

| O qczy¢ z istn. zwodem na dachu budynku
przez zlqeze drut/drut. Montowac na dole
i u gory wspornik Scienny z $rubq
rzymskq do naprgzania przewodu.

« ;rol przewdd odprowadzajqcy inst. odgromowej

Wykona¢ zwdd poziomy o h=0,5m z drutu

dFeZn 8mm - mocowany do konstrukeji

zadaszenia. dFezn 8mm - ukladany w systemie

naprezanym.

przewdd odprowadzajqey inst.
odgromowej dFeZn 8mm — ukladany w systemie
naprgzanym.

Zestawienie danych z projektu

Blok Nazwa llos¢

oL 2. OPRAWA OSWIETLENIOWA n/t LED 4 szt.
okrqgta 3300LM E 840 29W P44

L. |L1. OPRAWA OSWIETLENIOWA n/t LED 2 szt

4000LM E 840 35W IP65

© NO3. NO3. Oprawa n/t LED awaryjna np. 4 szt.
3W (370 Im) SE AT IP41 optyka
uniwersalna

® Ns03.  [NSO3. Oprawa n/t LED awaryjna np. 1 szt
3W (350 Im) SE AT IP65 optyka
uniwersalna

®AW24V. AW24V. Projektowana oprawa oswietlenia 2 szt
awaryjnego z zaréwkq 24V DC LED 9W.

ol Sufitowy czujnik ruchu 4 szt

@— /—O |Wypust uziemiajqcy/zasilajacy/teleinf.

=) Zl?cz? ‘umw'ersolne odgo‘lezn.e’ instalacji 3/ 1 st
uziemiajqcej / szyna uziemiajgca

oF Maszt odgromowy z podstawq betonowg 1 szt.
He 4m — do Il strefy wiatrowej

Przewdd odprowadzajqcy instalacji
odgromowej dFeZn 8mm wg rzutu
ZK  |Ztqcze kontrolne instalacji odgromowej 1 szt.
[Fe] Czujka dymu - istniejqca - istn.
=N Element sterujqcy urzqdzeniem 1 gzt.
przeciwpozarowym lub zabezpieczajgcym
ﬁ istniejgce akumulatory 4 szt.
??PS E'}PT?\S“S" istniejgca bateria akumulatordw, BYPASS 1 szt
" UPS, rozdzielnica.
Rura ostonowa ziemna fi 75 4 m
1 |Kanal z tworzywa bezhal. np. 60x40 70 m
e e |Bednarka pFeZn wg rzutu
—— |Linia — UTP 4x2x0.5 kat 5 wg rzutu
—-——-—|Linia_— HTKSHekw 3x2x0,8 wg rzutu
—— |Linia_— YnTKSYekw 2x0.8 wg rzutu
Linia — trasy kabli/przewoddw wg rzutu
demontaze wg rzut
UWAG!:

1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ z natury.

2. Zapozna¢ sig z calosciq dokumentacji na przedmiotowgq inwestycig.

3. Zapoznac sig z dokumentacjq powykonawcza budynku - w szczegdinosci elektryczng.

4. W przypadkach watpliwych nalezy zasiggnqé opinii autora niniejszego opracowania.

5. Dokladne lokalizacje wszystkich wypustow zasilajgcych  nalezy ustalic na budowie z Wykonaweq
danych instalacji. Przewody zostawia¢ z zapasem min. 2m.

6. Wykona¢ sztuczny uziom fundamentowy plaskownikiem pFeZn 30x4.

7. Wszyskie potqczenia stalowych przewoddw wyrdwnawczych wykonac joko spawane o dlugosci spoiny
co najmniej 100mm.

8. W celu ochrony przed korozjq, miejsca spawu oraz miejsca wyjscia ze Sciany, podtogi lub
fundamentu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie powloki silikonowo—kauczukowej lub bitumicznej
na odcinku 50mm na zewngtrz i 50mm wewnqtrz Sciany (fundamentu).

9. Stosowa¢ dedykowane oprawy oswietlenia awaryjnego z wlosnym akumulatorem. Czas podtrzymania
min. 1h, Oprawy ze $wiadectwem dopuszczenia CNBOP.

10. Wszystkie przejécia przez Sciany/stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ pozarowo do
klasy takiej jok klasa tych oddzielen, za pomocq atestowanych przepustow.

11. Prace nie mogq w zaden sposdb narusza¢ ani modyfikowa¢ konstrukcji nosnej budynku.

12. Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy podiqczac zgodnie z DTR producenta.

PRACOWNIA PROJEKTOWA  WIOLETA STANISLAWSKA
GDYNIA 81-589 UL. OLIWKOWA 4A/9 TEL. 58 713 47 28

PROJEKTANT BRANZOWY

BIURO PROJEKTOWE
Et / GDAKSK, WITOSA 13 lok. 22
BIURO@PROEL.GDA.PL, (58) 526 14 72
WWW.PROEL.GDA.PL

TEMAT:
BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU DZWIGOWEGO
DLA WINDY 4-—RO PRZYSTANKOWEJ
ZAINSTALOWANEJ DO BUDYNKU W ZAKRESIE
TRANSPORTU PIONOWEGO PACJENTOW ORAZ
MATERIALOW | SPRZETU MEDYCZNEGO

abres ul. Powstania Styczniowego 9B, Gdynia,
dz. nr 1721, obr. Redtowo—0025

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAL : mgr inz. Adam Cwik
upr. w spec. elek. nr POM/0010/PWOE/15
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